






































































電源ランプ（緑色）
　   ● 電源通電時点灯
凍結破損防止運転ランプ（緑色）
　   ● 凍結破損防止運転時点灯
フロースイッチON表示ランプ（緑色）
　   ● フロースイッチON時点灯
　　〔流量3L/min 以上（目安）のとき〕
　   ● フロースイッチON故障時点滅

圧力センサー用コネクター
温度センサー用コネクター
フロースイッチ用コネクター
断水リレー用コネクター（緑色）

確認ボタン（赤色）※
　〔41ページ参照〕
リセットボタン（黒色）※

モーター信号用コネクター
ポンプ異常過熱ランプ（赤色）
　   ● ポンプが異常過熱したとき点灯
ポンプロック異常ランプ（赤色）
　   ● ポンプがロックしたときや､
　　 モーターが故障したとき点灯
　   ● モーター内部のホール IC基板
　　 が故障したとき点滅
圧力センサー異常ランプ（赤色）
　   ● 圧力センサーが故障したとき点灯
温度センサー異常ランプ（赤色）
　   ● 温度センサーが故障したとき点灯
断水異常ランプ（赤色）
　   ● 断水リレーが作動したとき点灯

高調波トランス用コネクター
  （PH-132ADCにはありません｡）
運転モード切換用コネクター（白色）
  上：パワフル
  下：吐出圧一定
運転設定用コネクター（黄色）※
  上：強制
  下：自動
電源接続コネクター（100V）
　   ● プラグ付電源コード接続
モーター用コネクター
満水警報器用端子台
   (100V 0.5A)
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