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●�インバータ駆動の場合、60Hz を超える周波数で運転させな
いでください。過負荷となりモータが焼損するおそれがあり
ます。
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●�モータの絶縁劣化等は漏電・感電または火災の原因となりま
す。機器の寿命や破損防止を考慮し、換気を十分に行い周囲
温度 −15〜 40℃としてください。

　�また、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、結露な
どがなく、屋内設置型に関しては風雨や直接日光が当たらな
いようにしてください。

●�ご使用の設備は、定期的に点検及び各部品のメンテナンスを
行い、維持管理を行ってください。

●�モータは４万時間を超えて使用されますと、経年劣化により
発火等の事故に至る恐れがあります。

【�設置場所及び点検・メンテナンス�】
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NQD－e751H

NQD－e1502H

NQD－e2203H

NQD－e3004H

NQD－e3705H

NQH－403H

NQH－e753H

NQH－e1104H

NQH－e1505H
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NQD－e751H
NQD－e1502H
NQD－e2203H
NQD－e3004H
NQD－e3705H

NQH－403H
NQH－e753H
NQH－e1104H
NQH－e1505H

びモートルの始動用に電磁開閉器をご使用いただくようお勧めします。

　サーマルの電流設定には、カタログに記載の最高許容電流を用いてください。また端子箱

内にアース端子を設けていますのでご利用ください。

また、一部機

リード線
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