
CP-U形

カバー
(風雨水を防止します)

吸込側フランジ
(吸込管を接続します)

チェックバルブ
(水の逆流を防止します)

ポンプ

ベース

コンデンサ
(三相用は除く)

水温リレー
250～400W

100～200W､750W

空運転時
モートル電源を
切ります

アース線

差込プラグ
 三相用は除く
 コンセントへ
 差し込みます

吐出側フランジ
(吐出管を接続します)

吐出側予備フランジ
(吐出管を接続します)

吐出側予備フランジ

安全弁
105U-1､106U-1､
155U-1､156U-1は
除く

モータ
(保護装置付)

※安全弁排水用
　チューブ

呼水栓

自吸ケース

ケーブル
(三相用は除く)

吸込側
予備フランジ

( )

( ) ( )

( )

排水は､排水口へ
流れ込む様設備
ください。

100W〜750W

※チューブをカバーの外に出して使用してください。
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安全上のご注意　　必ずお守りください
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●カバーは風通しのできる構造にしてください。

●防水パン、カバーなどで吹き出した水が排水

できるようにしてください。

●安全弁より排水された水は、排水口へ流れる

ようにしてください。

※修理、点検時や万一の故障のときに水が漏
れますと、周囲や階下などが水びたしにな
り、大きな補償問題になることがあります。
水漏れ被害については責任を負いかねます。
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据付け説明書

❶
　
　

❸
　
　

❶

❸
　
　

❷
　
　

❷
　
　

　ポンプの据付けは水平に設置し、動くことが
ないようにアンカーボルトで固定してください。
基礎はコンクリートで作ることをお勧めします。

■ 設置場所及び点検・メンテナンス

●モータや制御ボックスの絶縁劣化等は漏電・感電または火災の原因になります。
機器の寿命や破損防止を考慮し、換気を十分に行い周囲温度0〜40℃としてください。
また、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、結露などがなく、屋内設置型に関しては風雨や直接日光
が当たらないようにしてください。
●ご使用の設備は、定期的に点検及び各部品のメンテナンスを行い、維持管理を行ってください。
●モータや制御ボックスは４〜５年使用されますと、経年劣化により発火等の事故に至るおそれがあります。

据付け工事の前に

据付けと配管工事
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据付け・配管工事方法
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配線工事方法
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配線工事方法・防寒対策

❶ ❷

❶ 
 

　
❷ 

 
 

❸ 

❹ 
 

 

　
❺

⑤　電源ケーブル傷付防止のため、ゴムブッシュに
電源ケーブルを通して下さい。

❻
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運転方法・水抜き方法

❹ 
 

 

❺
　

 

❻

❶ 
 

❷ 
 

 

❸

❶ 

❷ 
 

❸

❹ 
 

 

❺

　呼水栓をもと通りに確実に締めてください。
　呼水栓のリブにドライバー等を引っかけて増
締めできますが、リブを破損しないよう注意願
います。又、レンチを使用しての締付けは、呼
水栓を破損させる可能性がありますので、行わ
ないでください。

注水量
65W　約 180cc

100・150W　約 400cc

250W　約 400cc

400W　約 400cc

750W　約 400cc
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安全装置が働いたら・仕様

❶

❷

❸

 サーマルリレーが作動してボタンが飛び出し

たら（三相電源ポンプの場合）

　サーマルリレーが作動したときは、電源を切り
電源電圧の状態やモートルの回転チェックを行

なってください。モ−トル後部の軸端よりマイナ

スのドライバーで回して、もし回転が重いか回ら

ないときはポンプに故障があるためですから販売

店にご連絡ください。回転が軽い時はサーマルリ

レーの復帰ボタンを押しますとポンプは再び正常

運転にはいります。

　注　意

　サーマルリレーが切れポンプの運転が停止して

もすぐにボタンを押さずに故障原因を取り除いて

から復帰ボタンを押すようにしてください。（復帰

ボタンを押しつづけて運転することは絶対にさけ

てください。）
サーマルリレー復帰ボタン
(三相電源ポンプの場合)

65U
66U

105U-1
106U-1

155U-1
156U-1

25(1)

25(1)

255U-1
256U-1

405U-1
406U-1

3255U-1
3256U-1

3755U-1
3756U-1
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修理サービスを依頼される前に・保証とアフターサービス

電源を切り再び呼び水してください。

■ 交換した製品、不要な部品及び梱包材などの廃棄
方法については、各自治体にご確認ください。





〈IB1351J〉

　家庭ポンプアフターサービス網

夜間・休日の修理受付
監視センター TEL（０３）３８１８−６９０４
 FAX（０３）３８１８−６８５４

〈　　　　　　　　　〉
修理センター（窓口） （０９５２）７５−４１２３
部品センター ０１２０−２４−３６３５
 （０９５２）７５−４１２９

　

　
〒 846-0023　佐賀県多久市南多久町長尾 3898
TEL(0952)75−4123　FAX(0952)74−2773
　

　

お 客 さ ま へ

	 お買上げ年月日	　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

	 お買上げ店名
	 （住　　所）
	 （電話番号）

おぼえのために、お買上げ年月日、お買上げ店名などを記入してください。

〈　　　　　　　〉

東 北 支 店 TEL.022-232-0115 東 京 支 店 TEL.03-3818-6751 浜松営業所 TEL.053-463-1701 四 国 支 店 TEL.087-867-4040
仙 台 営 業 所 TEL.022-232-0115 城東営業所 TEL.03-3818-7769 岐阜営業所 TEL.058-271-6651 高松営業所 TEL.087-867-4040
札 幌 営 業 所 TEL.011-644-2501 城西営業所 TEL.03-3818-6752 大 阪 支 店 TEL.06-7711-8882 松山営業所 TEL.089-935-4335
北東北営業所 TEL.019-601-8818 立川営業所 TEL.042-536-2714 大阪営業所 TEL.06-7711-8882 九 州 支 店 TEL.092-474-7161
郡 山 営 業 所 TEL.024-922-5122 千葉営業所 TEL.043-264-5252 南大阪営業所 TEL.072-253-4391 福岡営業所 TEL.092-474-7161
北 関 東 支 店 TEL.048-681-7822 横浜営業所 TEL.045-450-5351 滋賀営業所 TEL.077-583-3666 北九州営業所 TEL.093-571-5731
大 宮 営 業 所 TEL.048-681-7822 北 陸 支 店 TEL.076-240-0350 京都営業所 TEL.075-647-1550 久留米営業所 TEL.0942-88-5825
新 潟 営 業 所 TEL.025-287-5032 金沢営業所 TEL.076-240-0350 神戸営業所 TEL.078-382-1991 大分営業所 TEL.097-551-1857
長 岡 営 業 所 TEL.0258-29-1725 富山営業所 TEL.076-433-2151 姫路営業所 TEL.079-281-5511 熊本営業所 TEL.096-380-8388
水 戸 営 業 所 TEL.029-224-8904 福井営業所 TEL.0776-28-5361 中 国 支 店 TEL.082-537-0660 長崎営業所 TEL.095-848-2221
土 浦 営 業 所 TEL.029-870-2760 中 部 支 店 TEL.052-339-0871 広島営業所 TEL.082-537-0660 宮崎営業所 TEL.0985-39-1577
宇都宮営業所 TEL.028-346-3400 名古屋営業所 TEL.052-339-0871 福山営業所 TEL.084-961-0222 鹿児島営業所 TEL.099-253-4321
前 橋 営 業 所 TEL.027-253-0262 静岡営業所 TEL.054-285-3201 米子営業所 TEL.0859-32-2970 沖縄営業所 TEL.098-851-9591
長 野 営 業 所 TEL.026-243-2860 沼津営業所 TEL.055-923-1377 岡山営業所 TEL.086-241-4221

2021年12月現在


