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Nシリーズの
お問い合わせ先

※Nシリーズ以外の機種については、下記営業所へお問い合わせください。

このカタログの記載内容は
2022年5月現在のものです。

家庭用井戸ポンプ
〈総合カタログ〉

浅井戸用ポンプ

浅・深兼用ポンプ

深井戸用ポンプ

給湯加圧装置

受水槽付水道加圧装置

除菌器・除鉄除菌器

CAT-P-NSERIES-19-A

本 　 　 社 広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

東 北 支 店
仙 台 営 業 所 仙台市宮城野区銀杏町39-25 〒983-0047 TEL.022-232-0115 FAX.022-238-9248
札 幌 営 業 所 札幌市中央区北11条西23丁目1-3 〒060-0011 TEL.011-644-2501 FAX.011-631-8998
北 東 北 営 業 所 盛岡市津志田南2丁目12-27 〒020-0839 TEL.019-601-8818 FAX.019-601-8819
郡 山 営 業 所 郡山市島1丁目13-9 〒963-8034 TEL.024-922-5122 FAX.024-922-4226

北 関 東 支 店
大 宮 営 業 所 さいたま市見沼区大和田町2-1018-2 〒337-0053 TEL.048-681-7822 FAX.048-681-7082
新 潟 営 業 所 新潟市中央区山二ツ5丁目6-21 〒950-0922 TEL.025-287-5032 FAX.025-287-3719
長 岡 営 業 所 長岡市宮関3丁目1-21 〒940-2021 TEL.0258-29-1725 FAX.0258-29-2369
水 戸 営 業 所 水戸市白梅4丁目2-16 〒310-0804 TEL.029-224-8904 FAX.029-231-4044
土 浦 営 業 所 牛久市ひたち野西四丁目22-3 オーシャンパドラー フロアC 〒300-1206 TEL.029-870-2760 FAX.029-870-2761
宇 都 宮 営 業 所 宇都宮市鶴田町3333番地18 〒320-0851 TEL.028-346-3400 FAX.028-346-9432
前 橋 営 業 所 前橋市元総社町84-3 〒371-0846 TEL.027-253-0262 FAX.027-253-0278
長 野 営 業 所  長野市大字南堀401番地の1 豊和ビル三 〒381-0016 TEL.026-243-2860 FAX.026-243-2861

東 京 支 店
城 東 営 業 所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7769 FAX.03-3818-6763
城西第1・第2営業所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-6752 FAX.03-3818-6763
アクアシステム関東営業所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-5684-0238 FAX.03-5684-0218
東京開発グループ 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-6763
立 川 営 業 所 立川市幸町3丁目32-9 〒190-0002 TEL.042-536-2714 FAX.042-538-7080
千 葉 営 業 所 千葉市中央区今井町1493-4 〒260-0815 TEL.043-264-5252 FAX.043-226-7353
横 浜 営 業 所 横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25（テクノウェイブ100 10F） 〒221-0031 TEL.045-450-5351 FAX.045-450-5352
東 京 支 社
営 業 企 画 室  東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7700 FAX.03-3818-6790
東京産業システム1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-8101 FAX.03-3818-6798
東京産業システム2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-5805-1311 FAX.03-3818-6798
東京環境システム1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京環境システム2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7766 FAX.03-3818-5031
東京環境システム3課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京施工管理1課・2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7764 FAX.03-3818-6437
市 場 開 発 課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術3課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031

北 陸 支 店
金 沢 営 業 所 金沢市松島2丁目18 〒920-0364 TEL.076-240-0350 FAX.076-240-0357
富 山 営 業 所 富山市田中町2丁目10-24 〒930-0985 TEL.076-433-2151 FAX.076-432-8234
福 井 営 業 所 福井市問屋町3丁目501番地（ウィング八田101号） 〒918-8231 TEL.0776-28-5361 FAX.0776-28-5362

中 部 支 店
名 古 屋 営 業 所 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-339-0871 FAX.052-339-0895
名古屋環境システム課 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-339-0875 FAX.052-339-0895 
名古屋産業システム課 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-339-0891 FAX.052-339-0895

ソリューション技術名古屋G 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-380-7544 FAX.052-339-0895
アクアシステム中部営業所 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-332-6510 FAX.052-332-6513
静 岡 営 業 所 静岡市駿河区豊田3丁目2-15 〒422-8027 TEL.054-285-3201 FAX.054-284-1831
沼 津 営 業 所 沼津市若葉町3-10 〒410-0059 TEL.055-923-1377 FAX.055-923-3449
浜 松 営 業 所 浜松市東区丸塚町132-1 〒435-0046 TEL.053-463-1701 FAX.053-464-1818
岐 阜 営 業 所 岐阜市六条南3丁目7-11 〒500-8358 TEL.058-271-6651 FAX.058-274-7379

大 阪 支 店
大阪第1・第2営業所 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8882 FAX.06-7711-5554
近畿アクアシステム課 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8883 FAX.06-7711-5554
大阪開発グループ 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8887 FAX.06-7711-5554
大阪環境システム課 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
大阪施工管理課 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
大阪産業システム課 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8884 FAX.06-7711-5554
ソリューション技術大阪G 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8886 FAX.06-7711-5554
南 大 阪 営 業 所 堺市北区百舌鳥梅町3丁47-1（グレース中百舌鳥トキワ2A号室） 〒591-8032 TEL.072-253-4391 FAX.072-253-6966
滋 賀 営 業 所 守山市守山2丁目16-38-103 〒524-0022 TEL.077-583-3666 FAX.077-583-3685
京 都 営 業 所 京都市伏見区竹田中川原町359番地（TMKビル 1F） 〒612-8412 TEL.075-647-1550 FAX.075-647-1537
神 戸 営 業 所 神戸市中央区多聞通2丁目4-4（ブックローン神戸ビル 7F） 〒650-0015 TEL.078-382-1991 FAX.078-382-1993
姫 路 営 業 所 姫路市飾磨区三宅1-192番地 305号 〒672-8048 TEL.079-281-5511 FAX.079-281-1487

中 国 支 店
広 島 営 業 所 広島市西区三篠町3-12-21（第2ベルビィ三篠 1F） 〒733-0003 TEL.082-537-0660 FAX.082-537-0678
福 山 営 業 所 福山市御幸町森脇337-2 〒720-0003 TEL.084-961-0222 FAX.084-961-0211
米 子 営 業 所 米子市上福原5丁目1-50 〒683-0004 TEL.0859-32-2970 FAX.0859-32-2971
岡 山 営 業 所 岡山市北区上中野2丁目24-14 〒700-0972 TEL.086-241-4221 FAX.086-241-4230

四 国 支 店
高 松 営 業 所 高松市東ハゼ町4-5 〒761-8054 TEL.087-867-4040 FAX.087-867-4042
松 山 営 業 所 松山市朝生田町2丁目1-33 〒790-0952 TEL.089-935-4335 FAX.089-935-4331

九 州 支 店
福岡第1・第2営業所 福岡市博多区山王1丁目6-3 〒812-0015 TEL.092-474-7161 FAX.092-474-7167
北 九 州 営 業 所 北九州市小倉北区中井5丁目11-13 〒803-0836 TEL.093-571-5731 FAX.093-591-0192
久 留 米 営 業 所 久留米市山川追分1丁目4-24 〒839-0814 TEL.0942-88-5825 FAX.0942-88-5823
大 分 営 業 所 大分市仲西町1丁目10-15 〒870-0135 TEL.097-551-1857 FAX.097-552-0589
熊 本 営 業 所 熊本市東区上南部2丁目7番12号 〒861-8010 TEL.096-380-8388 FAX.096-380-1795
長 崎 営 業 所 長崎市大橋町7-5（横山ビル 1F） 〒852-8134 TEL.095-848-2221 FAX.095-848-5137
宮 崎 営 業 所 宮崎市大字芳士870 〒880-0123 TEL.0985-39-1577 FAX.0985-39-1089
鹿 児 島 営 業 所 鹿児島市荒田2丁目59-11 〒890-0054 TEL.099-253-4321 FAX.099-253-4325
沖 縄 営 業 所 那覇市壷川2-1-5 〒900-0025 TEL.098-851-9591 FAX.098-851-9593

●駐在所　徳島、高知、山口

★長年ご使用のポンプの点検を !

お願い

●運転するとブレーカーや漏電遮断器が動作する。
●ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出ない。
●水を使用していないのに、ポンプが運転する。
●コード類に“ひび割れ”や“傷”がある。
●運転中に異党な音や振動がする。

●水漏れがする。
　（ポンプヘッド部、圧カタンク、継ぎ手など） 
●焦げ臭い“におい”がする。
●触るとピリピリと電気を感じる。
●その他の異常がある。

愛 情 点 検
この様な症状のときは、故障や
事故防止のため、電源プラグを
コンセントから抜いて、または
電源を切ってから必ず販売店に
点検・修理をご相談ください。

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？
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浅井戸用ポンプ

深井戸用ポンプ

浅・深兼用ポンプ

給湯加圧装置

受水槽付
水道加圧装置

直流電源式給水ポンプ

除菌器・
除鉄除菌器

除菌器／
関連商品一覧

定圧給水式（PG-AS形）……………………………………… P.4
圧力タンク式（PG-A形）……………………………………… P.5
インバータ式（PG-ADC形）…………………………………… P.6

（RMB形＋PG-AS形 /THP6-V 形）………………………  P.11
新旧互換表 ……………………………………………………  P.12
定圧給水式（RMB-PG-AS形）………………………………  P.13
インバータ式（RMB-THP6-V 形）…………………………  P.13

流量比例制御式除菌器（MK形）……………………………  P.18
ミニポンプ………………………………………………………  P.18
循環ポンプ………………………………………………………  P.18
樹脂製排水水中ポンプ…………………………………………  P.18
砂こし器（SF-S 形、SF-F 形）………………………………  P.18
砂取り器…………………………………………………………  P.18
井戸用浄水器（ME-25X形）…………………………………  P.18

インバータ式（PG-FDC形）…………………………………… P.7
圧力タンク式（PG-F 形） ……………………………………… P.7

圧力タンク式（PG-K形）……………………………………… P.8

自動式（PH-204GT1形） …………………………………… P.9

直流電源式給水ポンプ（PT形）DC12/24V駆動タイプ……  P.16

除菌器（PJ-22E形）…………………………………………  P.17
除鉄除菌器（PJ-22E形＋PJ-22F形）……………………  P.17

83A 85A 87A

133A 135A 157A

203A 205A 207A

203AM 205AM 生産中止

303A 305A 307A

87A

157A

207A

307A

403AT 405AT 生産中止

403ATM 405ATM 生産中止

753AT 755AT 生産中止

403A 407A

403AM 407AM

753A 757A

407A

407AM

757A

203F 207F

303F 307F

403F 407F

403FM 407FM

303FS 302FDC

603FW 607FW

753FW 757FW

603F 生産中止

133K 135K 生産中止

203K 205K 207K

253K 255K 257K

207F

307F

407F

407FM

607FW

757FW

207K

257K

133AS 131ADCH135AS 131ADC 132ADC 132ADC

203AS 201ADCH205AS 201ADC 202ADC 202ADC

403AS 401ADCH405AS 402ADC 402ADC

403ASM 401ADCHM405ASM 402ADCM 402ADCM

753AS 751ADCH755AS 752ADC 752ADC

203ASM 205ASM 生産中止

現行形式

605F

753F 生産中止755F

302FDC305FS 301FDC

403FS 402FDC402FDC

751FDC 752FDC752FDC

405FS 401FDC

403FSM 402FDCM402FDCM405FSM 401FDCM

405A

405AM

755A

205F

305F

405F

405FM

605FW

755FW

※互換性の見方：①形式毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。　②形式毎に色帯が異なる機種は、互換性がありません。
※昭和55年以前の機種（浅井戸用ポンプ：AGタイプや深井戸用ポンプ：FGタイプなど）は互換性がありません。
（注）PG-131AS、PG-201ASについては、互換性がない（取り付けできない）場合があります。

23 24 25 2726 28 29 3022212019181716151413121110987 4321
平成 令和
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（注）PG-131AS、PG-201ASについては、互換性がない（取り付けできない）場合があります。

23 24 25 2726 28 29 3022212019181716151413121110987 4321
平成 令和
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浅井戸用定圧給水式ポンプ（PG-AS形）浅井戸用定圧給水式ポンプ（PG-AS形）

■選定図 ■外形寸法図　150W～250W ■外形寸法図　400W

■特長
●ポンプ各部を樹脂化し軽量と耐食性改善
ポンプカバー、自吸ケースの樹脂化と吸込口、吐出口のステンレス鋳物に
よる錆レス化により耐食性を大幅に改善。

●定水量・定水圧運転で用途さまざま
ポンプの停止・動作を流量スイッチが制御。従来のような脈動がなく、い
つでも一定圧、一定水量が得られます。

●小スペースでもラクラク、軽量コンパクトサイズ
アキュムレータを組み込んだ自動運転なので小型・軽量となり、圧力タン
ク方式に比べてコンパクトです。

●ポンプも頭脳を持つ時代、電子制御機構の採用
ポンプの異常状態（高温・過電流など）をセンサがすばやくキャッチ、電子
回路でポンプを保護します。異常状態をランプで表示します。尚、基板本
体をウレタン樹脂でモールド処理。更に耐湿性向上を図りました。

●凍結防止のためのヒーターを標準装備
温度センサーとヒータを組合せることにより自動的に低温から守ります。

●安定性の向上
流量スイッチを吐出側に取付け、より一層の動作安定化を図りました。

型　　式

※（　）内数値は水道加圧装置用として圧力設定を高圧に設定した時の数値です。

用　途出力
（W）

電圧
（V）

周波数
（Hz）

吸上高さ
（m）

押上高さ
（m）

揚水量
（L/min） 希望小売価格（工事費別）

93,500円（税抜  85,000円）

114,400円（税抜104,000円）

176,000円（税抜160,000円）

121,000円（税抜110,000円）

176,000円（税抜160,000円）

※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。
　誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口に
お問い合わせください。
※手元スイッチ付（単相100Vのみ）

PG-158AS-5

PG-158AS-6

PG-208AS-5

PG-208AS-6

PG-258AS-5

PG-258AS-6

PG-408AS-5

PG-408AS-6

PG-408ASM-5

PG-408ASM-6

単相
100

単相
100

単相
100

単相
100

三相
200

浅井戸用
（水道加圧装置用）

浅井戸用
（水道加圧装置用）

浅井戸用
（水道加圧装置用）

浅井戸用
（水道加圧装置用）

浅井戸用
（水道加圧装置用）

8
（1）

8
（1）

8
（1）

8
（1）

8
（1）

20
（20）

22
（21）

27
（28）

33
（31）

33
（31）

9
（14）

12
（19）

12
（19）

16
（21）

16
（21）

150

200

250

400

400

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

PG-258AS-5, 6

PG-408AS-5, 6
PG-408ASM-5, 6

PG-208AS-5, 6

PG-158AS-5, 6

ポンプ仕様一覧ポンプ仕様一覧

6

6

11615658
270

12

6

30

80125125

73

14
2
25
7 30
685

30

330

30

49

2-φ12
取付穴（ベース）

吐出側
予備フランジ

吐出側 Rc1ねじ吸込側 Rc1ねじ

吸込側
予備フランジ

吐出側
予備フランジ

67
35
5

プラグ付
ケーブル（2m）

12

6

101

45

76

45

160

21
7

6

6

93 160 84

73
30
7

337

吸込側
予備フランジ

吸込側 Rc1-1/4ねじ 吐出側 Rc1ねじ

吐出側
予備フランジ

2-φ12
取付穴（ベース）

吐出側
予備フランジ単相はプラグ付

ケーブル（2m）
三相はケーブル
（0.5m）

90
38
2

●深井戸ポンプはジェット価格を含んでおりません。（PG-207F・PG-307F を除く）　●深井戸ポンプ使用の場合ジェット部挿入可能な井戸径は100mmです。
●※揚水量の（　）内数値は吸込管・圧力管とも 36A（VE 管）のときです。ただし、圧力管には径違いソケットが必要となります。
●消費電力の（　）内数値は三相 200V のときです。
●補修用性能部品の最低保有期間
　家庭ポンプの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後約8年間です。この期間は、経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その部品の機能を
　維持するために必要な部品です。
※この紙面に掲載の商品の価格には、消費税が含まれております。配送費、アース工事・部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
※1：（　）内数値は、「吐出圧一定モード」設定時の値です。切替式運転モードは、工場出荷時は「パワフルモード」に設定されています。
※ PG-AS 形の（　）内数値は水道加圧装置用として圧力設定を高圧に設定した時の数値です。

種　類 型　式

希望小売
価格（円）
（税込）

（工事費別）

モーター
出力

（W）

ポンプ
銘板表示揚水量

（全揚程 12m 時）
（L/min）

圧力スイッチ
（ON 圧〜 OFF 圧）

（kPa）

配管口径
消費電力
（W）

50/60Hz

幅×奥行×高さ
（mm）

製品
質量

（kg）
吸上高さ
（m）

押上高さ
（m）

全揚程
（m）

吸入側
（mm）

吐出側
（mm）

圧力側
（mm）

自

動

式

浅
井
戸
用

単
　
相

PG-158AS −5
−6 93,500 150

浅井戸用 8
水道加圧装置（1）

9
（14）

17
（15）

20
（20）

110 〜 140
（160 〜 190）

25 25 − 380/400 330×306×355 12.5

PG-208AS −5
−6 114,400 200

浅井戸用 8
水道加圧装置（1）

12
（19）

20
（20）

22
（21）

160 〜 190
（200 〜 230）

25 25 − 500 330×306×355 16.0

PG-258AS −5
−6 121,000 250

浅井戸用 8
水道加圧装置（1）

12
（19）

20
（20）

27
（28）

160 〜 190
（200 〜 230）

25 25 − 670/690 330×306×355 17.0

PG-408AS −5
−6 176,000 400

浅井戸用 8
水道加圧装置（1）

16
（21）

24
（22）

33
（31）

170 〜 200
（230 〜 260）

30 25 − 820 337×307×382 19.0

三
相

PG-408ASM −5
−6 176,000 400

浅井戸用 8
水道加圧装置（1）

16
（21）

24
（22）

33
（31）

170 〜 200
（230 〜 260）

30 25 − 760/790 337×307×382 18.0

単
　
相

PG-87A −5
−6 92,400 80 8 4 12 13 50 〜 100 20 20 − 210/230 339×350×505 14.5

PG-157A −5
−6 111,100 150 8 8 16 21 90 〜 180 20 20 − 340/380 339×350×505 17.0

PG-207A −5
−6 133,100 200 8 12 20 25 140 〜 240 25 25 − 470/475 369×385×592 21.5

PG-307A −5
−6 154,000 300 8 12 20 31 140 〜 240 25 25 − 640/610 369×385×592 22.5

PG-407A（M）−5
−6 198,000 400 8 16 24 42 180 〜 280 30 25 −

750/770
（710）

749×440×422
42.0

（40.5）

三
相

PG-757A −5
−6 215,600 750 8 16 24 63 180 〜 280 30 25 − 1,120/1,250 749×440×422 43.0

単
　
相

PG-132ADC 107,800 125 8 8 16
吸上高さ 3m 時 26
吸上高さ 6m 時 26
吸上高さ 8m 時 24

起動圧 100
制御圧 230（150）※ 1

停止流量 3L/min（目安）
20 20 − 330 265×270×300 10

PG-202ADC 127,600 200 8 12 20
吸上高さ 3m 時 35
吸上高さ 6m 時 35
吸上高さ 8m 時 33

起動圧 140
制御圧 300（190）※ 1

停止流量 3L/min（目安）
25 25 − 480 265×270×300 10

PG-402ADC（M） 203,500 400 8 16 24
吸上高さ 3m 時 54
吸上高さ 6m 時 54
吸上高さ 8m 時 51

起動圧 180
制御圧 310（230）※ 1

停止流量 3L/min（目安）
30 25 − 590 265×291×340 12

三

相
PG-752ADC 221,100 750 8 16 24

吸上高さ 3m 時 70
吸上高さ 6m 時 70
吸上高さ 8m 時 64

起動圧 180
制御圧 330（230）※ 1

停止流量 3L/min（目安）
30 25 − 705 265×291×340 12

浅
・
深
兼
用

単
　

相

PG-207K −5
−6 137,500 200

浅井戸   6
深井戸 12

10
10

16
22

浅 30（ 全揚程 12m）
深 19（     〃    18m）

110 〜 180
25
30

25
25

−
25

420 371×469×588 28

PG-257K −5
−6 145,200 250

浅井戸   6
深井戸 12

10
10

16
22

浅 32（ 全揚程 12m）
深 22（     〃    22m）

110 〜 180
25
30

25
25

−
25

490/480 371×469×588 29

深

井

戸

用

PG-207F −5
−6 129,800 200

12
18

6
18
24

19（ 全揚程 18m）
11（     〃    24m）

70 〜 130 30 25 25 440/410 371×366×586 27

PG-307F −5
−6 149,600 300

12
18
24

10
22
28
34

27（ 全揚程 22m）
18（     〃    28m）
10（     〃    34m）

110 〜 180 30 25 25 650/605 371×366×586 28

PG-302FDC 134,200 300
12
18
24

12
24
30
36

35（ 全揚程 22m）
23（     〃    28m）
13（     〃    34m）

起動圧 140
制御圧 300（190）※ 1

停止流量 3L/min（目安）
30 25 30 520 408×358×341 13

PG-402FDC（M） 180,400 400

12
18
24
30

16

28
34
40
46

44（ 全揚程 23m）
28.5（     〃    29m）
18.5（     〃    35m）
10.5（     〃    41m）

起動圧 180
制御圧 330（230）※ 1

停止流量 3L/min（目安）
30 25 30 760 408×358×341 15

三

相
PG-752FDC 205,700 750

18
24
30
35

16

34
40
46
51

38（全揚程 34m）
30（     〃    40m）
20（     〃    46m）
15（     〃    51m）

起動圧 180
制御圧 330（230）※ 1

停止流量 3L/min（目安）
30 25 30 1,100 408×358×341 19

単
相

PG-407F −5
−6 183,700

400

12
18
24
30

11

23
29
35
41

36（全揚程 23m）
25（     〃    29m）
15（     〃    35m）

9（     〃    41m）

120 〜 220 30 25 30

830

749×440×422 42
三
相

PG-407FM −5
−6 176,000 810

単

相

PG-607FW −5
−6

（2 段式）
213,400 600

18
24
30
35

16

34
40
46
51

※34（36）（全揚程 34m）
※26（28）（     〃    40m）
※16（19）（     〃    46m）
※11.5（14.5）（ 〃 51m）

180 〜 280
30

（36）
25

30
（36）

1,100 749×432×422 43

三

相

PG-757FW −5
−6

（2 段式）
216,700 750

18
24
30
35

16

34
40
46
51

※38（40）（全揚程 34m）
※30（32）（     〃    40m）
※20（23）（     〃    46m）
※15（18）（     〃    51m）

180 〜 280
30

（36）
25

30
（36）

1,190 749×432×422 43

コ
ン
パ
ク
ト
ポ
ン
プ

イ
ン
バ
ー
タ
ポ
ン
プ

イ
ン
バ
ー
タ
ポ
ン
プ
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浅井戸用定圧給水式ポンプ（PG-AS形）浅井戸用定圧給水式ポンプ（PG-AS形）

■選定図 ■外形寸法図　150W～250W ■外形寸法図　400W

■特長
●ポンプ各部を樹脂化し軽量と耐食性改善
ポンプカバー、自吸ケースの樹脂化と吸込口、吐出口のステンレス鋳物に
よる錆レス化により耐食性を大幅に改善。

●定水量・定水圧運転で用途さまざま
ポンプの停止・動作を流量スイッチが制御。従来のような脈動がなく、い
つでも一定圧、一定水量が得られます。

●小スペースでもラクラク、軽量コンパクトサイズ
アキュムレータを組み込んだ自動運転なので小型・軽量となり、圧力タン
ク方式に比べてコンパクトです。

●ポンプも頭脳を持つ時代、電子制御機構の採用
ポンプの異常状態（高温・過電流など）をセンサがすばやくキャッチ、電子
回路でポンプを保護します。異常状態をランプで表示します。尚、基板本
体をウレタン樹脂でモールド処理。更に耐湿性向上を図りました。

●凍結防止のためのヒーターを標準装備
温度センサーとヒータを組合せることにより自動的に低温から守ります。

●安定性の向上
流量スイッチを吐出側に取付け、より一層の動作安定化を図りました。

型　　式

※（　）内数値は水道加圧装置用として圧力設定を高圧に設定した時の数値です。

用　途出力
（W）

電圧
（V）

周波数
（Hz）

吸上高さ
（m）

押上高さ
（m）

揚水量
（L/min） 希望小売価格（工事費別）

93,500円（税抜  85,000円）

114,400円（税抜104,000円）

176,000円（税抜160,000円）

121,000円（税抜110,000円）

176,000円（税抜160,000円）

※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。
　誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口に
お問い合わせください。
※手元スイッチ付（単相100Vのみ）

PG-158AS-5

PG-158AS-6

PG-208AS-5

PG-208AS-6

PG-258AS-5

PG-258AS-6

PG-408AS-5

PG-408AS-6

PG-408ASM-5

PG-408ASM-6

単相
100

単相
100

単相
100

単相
100

三相
200

浅井戸用
（水道加圧装置用）

浅井戸用
（水道加圧装置用）

浅井戸用
（水道加圧装置用）

浅井戸用
（水道加圧装置用）

浅井戸用
（水道加圧装置用）

8
（1）

8
（1）

8
（1）

8
（1）

8
（1）

20
（20）

22
（21）

27
（28）

33
（31）

33
（31）

9
（14）

12
（19）

12
（19）

16
（21）

16
（21）

150

200

250

400

400

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

PG-258AS-5, 6

PG-408AS-5, 6
PG-408ASM-5, 6

PG-208AS-5, 6

PG-158AS-5, 6

ポンプ仕様一覧ポンプ仕様一覧

6

6

11615658
270

12

6

30

80125125

73

14
2
25
7 30
685

30

330

30

49

2-φ12
取付穴（ベース）

吐出側
予備フランジ

吐出側 Rc1ねじ吸込側 Rc1ねじ

吸込側
予備フランジ

吐出側
予備フランジ

67
35
5

プラグ付
ケーブル（2m）

12

6

101

45

76

45

160

21
7

6

6

93 160 84

73
30
7

337

吸込側
予備フランジ

吸込側 Rc1-1/4ねじ 吐出側 Rc1ねじ

吐出側
予備フランジ

2-φ12
取付穴（ベース）

吐出側
予備フランジ単相はプラグ付

ケーブル（2m）
三相はケーブル
（0.5m）

90
38
2
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浅井戸用圧力タンク式PG-A形ポンプの特長浅井戸用圧力タンク式PG-A形ポンプの特長 浅井戸用ポンプ浅井戸用ポンプ

型　式

PG-87A-5

PG-87A-6

PG-157A-5

PG-157A-6

PG-207A-5

PG-207A-6

PG-307A-5

PG-307A-6

PG-407A-5

PG-407A-6

PG-407AM-5

PG-407AM-6

PG-757A-5

PG-757A-6

80

150

200

300

400

400

750

単相100

単相100

単相100

単相100

単相100

三相200

三相200

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

8

8

12

12

12

12

16

16

16

16

16

16

13

21

25

31

42

42

63

出力
（W）

周波数
（Hz）

吸上
高さ
（m）

押上
高さ
（m）

電源
（V）

揚水量
（L/min）

（全揚程12m時）

手元スイッチ
1.手元スイッチ採用

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5 10 15 20 25 30 35 40

全  

揚  

程  

（m）

揚水量 （L/min）

選定図機種構成と仕様

メンテ時の作業性向上

配管の取合いは従来品と互換性あります。

全閉アルミフレーム
2.全閉モータ採用

塵や湿気による
絶縁の劣化を防止

自吸ケース
3.自吸ケース樹脂化

樹脂（ポリアセタール）
を採用し錆を防止

水温リレー
4.水温リレー採用

異常高温
（水枯れ運転等）防止

●PG－157A

92,400円（税抜  84,000円）単相100V・80W PG－87A
111,100円（税抜101,000円）単相100V・150W PG－157A
133,100円（税抜121,000円）単相100V・200W PG－207A
154,000円（税抜140,000円）単相100V・300W

単相100V・400W
三相200V・400W
三相200V・750W

PG－307A
198,000円（税抜180,000円）PG－407A
198,000円（税抜180,000円）PG－407AM
215,600円（税抜196,000円）PG－757A

PG-307A

PG-207A

PG-87A

PG-157A

※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧
降下などにご注意ください。
　誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしく
はポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

※400W/750W 全閉モータ採用

107,800円（税抜  98,000円）
127,600円（税抜116,000円）
203,500円（税抜185,000円）
203,500円（税抜185,000円）
221,100円（税抜201,000円）

●PG－157A

●PG－407A

PG-407A（M）

PG-757A
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浅井戸用圧力タンク式PG-A形ポンプの特長浅井戸用圧力タンク式PG-A形ポンプの特長 浅井戸用ポンプ浅井戸用ポンプ

型　式

PG-87A-5

PG-87A-6

PG-157A-5

PG-157A-6

PG-207A-5

PG-207A-6

PG-307A-5

PG-307A-6

PG-407A-5

PG-407A-6

PG-407AM-5

PG-407AM-6

PG-757A-5

PG-757A-6

80

150

200

300

400

400

750

単相100

単相100

単相100

単相100

単相100

三相200

三相200

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

8

8

12

12

12

12

16

16

16

16

16

16

13

21

25

31

42

42

63

出力
（W）

周波数
（Hz）

吸上
高さ
（m）

押上
高さ
（m）

電源
（V）

揚水量
（L/min）

（全揚程12m時）

手元スイッチ
1.手元スイッチ採用

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5 10 15 20 25 30 35 40

全  

揚  

程  

（m）

揚水量 （L/min）

選定図機種構成と仕様

メンテ時の作業性向上

配管の取合いは従来品と互換性あります。

全閉アルミフレーム
2.全閉モータ採用

塵や湿気による
絶縁の劣化を防止

自吸ケース
3.自吸ケース樹脂化

樹脂（ポリアセタール）
を採用し錆を防止

水温リレー
4.水温リレー採用

異常高温
（水枯れ運転等）防止

●PG－157A

92,400円（税抜  84,000円）単相100V・80W PG－87A
111,100円（税抜101,000円）単相100V・150W PG－157A
133,100円（税抜121,000円）単相100V・200W PG－207A
154,000円（税抜140,000円）単相100V・300W

単相100V・400W
三相200V・400W
三相200V・750W

PG－307A
198,000円（税抜180,000円）PG－407A
198,000円（税抜180,000円）PG－407AM
215,600円（税抜196,000円）PG－757A

PG-307A

PG-207A

PG-87A

PG-157A

※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧
降下などにご注意ください。
　誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしく
はポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

※400W/750W 全閉モータ採用

107,800円（税抜  98,000円）
127,600円（税抜116,000円）
203,500円（税抜185,000円）
203,500円（税抜185,000円）
221,100円（税抜201,000円）

●PG－157A

●PG－407A

PG-407A（M）

PG-757A
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深井戸用ポンプ深井戸用ポンプ 浅・深兼用ポンプ浅・深兼用ポンプ

希望小売価格（工事費別）
990円（税抜900円）

希望小売価格（工事費別）
27,500円（税抜25,000円）

希望小売価格（工事費別）
7,590円（税抜6,900円）

希望小売価格（工事費別）
1,870円（税抜1,700円）

希望小売価格（工事費別）
7,590円（税抜6,900円）

希望小売価格（工事費別）
11,330円（税抜10,300円）

（当社浅井戸用圧力タンク式【125W・150W・200W】から浅井戸用インバータポンプへの取り替え用）

●PG－207K

PG-207K深井戸使用

PG-207K浅井戸使用

PG-257K深井戸使用

PG-257K浅井戸使用

PG-207K
PG-257K

●ジェット（付属）

希望小売価格（工事費別）
18,810円（税抜17,100円）

希望小売価格（工事費別）
15,620円（税抜14,200円）

希望小売価格（工事費別）
32,670円（税抜29,700円）

希望小売価格（工事費別）
18,810円（税抜17,100円）

希望小売価格（工事費別）
18,810円（税抜17,100円）

希望小売価格（工事費別）
18,810円（税抜17,100円）

※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。
　誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口に
お問い合わせください。

134,200円（税抜122,000円）
180,400円（税抜164,000円）
180,400円（税抜164,000円）
205,700円（税抜187,000円）

129,800円（税抜118,000円）
149,600円（税抜136,000円）

183,700円（税抜167,000円）
176,000円（税抜160,000円）

213,400円（税抜194,000円）
216,700円（税抜197,000円）

137,500円（税抜125,000円）
145,200円（税抜132,000円）

PG-207F
PG-307F

PG-207F
PG-307F

●PG－207F

●PG－757FW

PG-407F
PG-407FM

PG-607FW
PG-757FW

〔PG-607FW〕 〔PG-757FW〕

●ジェット（付属）

●ジェット（別売）

●ジェット（別売）

●ジェット（別売）

吸上げ高さ（m）

  8～18
16～24
22～30
28～35

P-4B-12CJ
P-4B-24CJ

─
─

P-4B-12PJ
P-4B-24PJ

─
─

P-4B-12CJA
P-4B-24CJA
P-4B-35CJA

─

P-4B-12CJA
P-4B-24CJA
P-4B-35CJA

─

P-4B-24CJA

P-4B-35CJA

─

P-4B-12CJA

P-4B-24CJA

P-4B-35CJA

P-4B-12CJA
P-4B-24CJA

P-4B-35CJA

300W 400W

インバータ コンパクト インバータ コンパクト 圧力タンク式 インバータ 圧力タンク式

750W 600W・750W
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貯
湯
湯
沸
器

貯
湯
湯
沸
器

給
湯
器
（
補
助
熱
源
）

給湯加圧
ポンプ

給湯加圧
ポンプ

給湯加圧
ポンプ

水撃防止器

水撃防止器

水撃防止器

Ⓑ以下

Ⓐ

　  空気抜き弁
（給湯器の真上
に付ける）

逃し弁

空気抜き弁
（給湯器の真上に付ける）

空気抜き弁
（給湯器の真上に付ける）

逃し弁

逃し弁

バイパス回路

バイパス回路

バイパス回路

給水（水道水など）
太陽熱温水器
またはシスターン

ストップバルブ 排水バルブ

バルブ
常時閉

バルブ
常時閉

バルブ
常時閉

バルブ

減圧弁

給水バルブ

減圧弁

減圧弁

給水バルブ

流量調整バルブ

ストップバルブ

給湯水栓（シャワー）

給湯水栓（シャワー）

給湯水栓（シャワー）

給湯水栓（シャワー）

11m

12m

15m

18m

圧力スイッチ

起動圧力の調整値

120kPa

（初期設定値）

130kPa

160kPa

190kPa

Ⓒ

型 式

制 御 方 法

口 径

電 動 機 保 護 装 置

外 形 寸 法（ 幅 × 奥 行 × 高 さ ）

色 調

製 品 質 量

使 用 可 能 水 温

機 能

電 源 コ ー ド

定 価

PH-204GT1

圧力スイッチ + フロースイッチ方式

20A（Rp3/4B）

渦巻ポンプ

15ｍ

10L/min

10kPa

200kPa

16ｍ

1.5L/min

1.3L/min

ON：120kPa　OFF：140kPa

ON：190kPa　OFF：210kPa

DCブラシレスモーター

110W

単相 100V

150W

3.1A

過電流検知式電動機焼損保護

150 × 300 × 278 mm

カバー：アイボリー　ポンプベース：黒

7kg

0～85℃

空転防止機能

約1.8m

151,800円（税抜138,000円）

ポ ン プ

フロースイッチ

圧 力スイッチ ※

電 動 機

型 式

定 格 揚 程

定 格 流 量

最 低 押 込 圧

最 高 押 込 圧

締 切 圧

作 動 流 量

停 止 流 量

低設定(出荷時)

高 設 定

型 式

出 力

電 源

定 格 消 費 電 力

定 格 電 流

■給湯加圧装置設置例

■外形寸法図 ■仕様一覧

■選定図

※貯湯湯沸器［太陽熱温水器、電器温水器（エコ給湯を含む）、石油ボイラー］以外に使用しないでください。

●標準配管例

●減圧弁は
貯湯湯沸
器と同じく
らいの高さ
に設置して
ください。

●設置前に
出湯量を
確認して
ください。

●貯湯湯沸器の出湯側に、空気分離器と空気抜弁を必ず取り付けてください。
　（給湯加圧装置が空気を吸わないように）

　　・空気分離器  品番：KS201（兼工業㈱製）もしくは、AO-2（20A）（㈱ヨシタケ製）
　　・空気抜弁  品番：TA-18ML（15A）（㈱ヨシタケ製）

●給湯側全水栓全開時に給湯加圧装置の吸込
側圧力が負圧にならないよう流量調整バルブで
必ず流量調節してください。
　（負圧になると給湯加圧装置および貯湯湯沸器
が故障するおそれがあります。）

●給水圧力が高いところでは、減圧弁を取り付ける
と湯温調整が容易になります。

●貯湯湯沸器に付属している説明書をよく読んで配
管してください。
●混合水栓をご使用の場合、逆圧が給湯加圧装
置に加わらないよう、吐出側配管に逆止弁を必ず
取り付けてください。
●給湯配管は、脱酸銅管を使用してください。サビ
の出る配管材（鉄管など）を使用しないでください。
●減圧弁のフィルターおよび吸込フランジ奥のスト
レーナは、定期的に清掃してください。
　（フィルターおよびストレーナが目詰まりすると、給
湯量が減ります。また、貯湯湯沸器および給湯
加圧装置内が負圧となり、故障するおそれがあり
ます。）

●給湯加圧装置の吸込側、吐出側配管には、バ
ルブを必ず設けてください。点検・修理、または
流量調整をするときに必要です。
●吸込側配管内の切りくずなど、ごみを十分洗い流
してから、給湯加圧装置を接続してください。
　（故障の原因になります。）

●給湯加圧装置からシャワーまでの高さは、Ⓑ以下にしてくだ
さい。
●減圧弁Ⓐのセット圧が120kPaより高い場合、給湯加圧
装置に圧力スイッチ起動圧力の初期設定値〔120kPa〕以
上の押込圧力がかかり、圧力スイッチではポンプが起動しま
せんので、圧力スイッチ起動圧力を上げてください。
●水抜きバルブは必ず設けてください。

●給湯加圧装置から太陽熱温水器までの高さ
Ⓒは1m以上18m以下、給湯加圧装置から
シャワーまでの高さはⒸ以下にしてください。
●給湯加圧装置から太陽熱温水器までの高さ
が11m以上の場合、給湯加圧装置に圧力ス
イッチ起動圧力の初期設定値〔120kPa〕以
上の押込圧力がかかり、圧力スイッチではポン
プが起動しませんので、圧力スイッチ起動圧
力を上げてください。
●水抜きバルブは必ず設けてください。

●太陽熱温水器の給湯加圧用配管例

●空気分離器（エアセパレーター）
推奨品  兼工業㈱製  KS201

　　　  ㈱ヨシタケ製  A0-2 〔・配管口径20A（Rc3/4）　〕

・配管口径20A（Rc3/4）
・弁取付口径15A（Rc1/2）

■関連部材（市販品）

●空気抜弁
推奨品  ㈱ヨシタケ製  TA-18ML（15A） 弁取付口径15A（R1/2）

9 10

● 日本水道協会認証品（認証番号：Z-400）

● コンパクト
 設置に便利な省スペース設計。

 給水・送水口が片面に設けてあるので、コーナーへの設置が可能。

● 低騒音
 DCブラシレスモータ採用により、気になる騒音を低減。

 住宅地など、音が気になる環境でも使用可能。

● 凍結防止機能付き
 ポンプ本体の凍結防止のためのヒータを標準装備。

 5°C以下でヒータが作動し、10℃で停止。

● メンテナンス軽減
 シールレスポンプ・DCブラシレスモータ採用により、メカニカルシール、

 ベアリングの消耗部品交換が不要。

● 清潔・安心・満足供給
 水まわりとベースの樹脂化により防錆効果を向上。

 シールレスポンプ採用で液モレもなく安心。

 空転防止保護装置内蔵で、万一のエアーがみなども安心。

 給湯器の圧力サポートで満足供給。

● 高性能・省エネ
 高圧力タイプなので、2～3階への給湯が可能。

 高効率DCブラシレスモータ採用により、低消費電力を実現。

※押込圧力により、圧力スイッチの設定を変更してください。

1800以上

12300 150

27
8

78
11
2

Rp¾

吸水

送水

Rp¾

●貯湯湯沸器の給湯加圧用配管例 減圧弁の
セット圧

110kPa

120kPa

150kPa

180kPa

120kPa

（初期設定）

130kPa

160kPa

190kPa

11m

12m

15m

18m

Ⓐ Ⓑ 圧力スイッチ
起動圧力の調整値

●給湯側水栓、全開
時の湯の出かたを
確認してください。
　（空気が混入してい
ないかどうか）

ストップバルブ 排水バルブ

逆止弁

ストップバルブ 排水バルブ

逆止弁

推奨品

Ⓒ以下

Ⓒ

流量調整バルブ

流量調整バルブ
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バルブ

減圧弁

給水バルブ

減圧弁

減圧弁

給水バルブ

流量調整バルブ

ストップバルブ

給湯水栓（シャワー）

給湯水栓（シャワー）

給湯水栓（シャワー）

給湯水栓（シャワー）

11m

12m

15m

18m

圧力スイッチ

起動圧力の調整値

120kPa

（初期設定値）

130kPa

160kPa

190kPa

Ⓒ

型 式

制 御 方 法

口 径

電 動 機 保 護 装 置

外 形 寸 法（ 幅 × 奥 行 × 高 さ ）

色 調

製 品 質 量

使 用 可 能 水 温

機 能

電 源 コ ー ド

定 価

PH-204GT1

圧力スイッチ + フロースイッチ方式

20A（Rp3/4B）

渦巻ポンプ

15ｍ

10L/min

10kPa

200kPa

16ｍ

1.5L/min

1.3L/min

ON：120kPa　OFF：140kPa

ON：190kPa　OFF：210kPa

DCブラシレスモーター

110W

単相 100V

150W

3.1A

過電流検知式電動機焼損保護

150 × 300 × 278 mm

カバー：アイボリー　ポンプベース：黒

7kg

0～85℃

空転防止機能

約1.8m

151,800円（税抜138,000円）

ポ ン プ

フロースイッチ

圧 力スイッチ ※

電 動 機

型 式

定 格 揚 程

定 格 流 量

最 低 押 込 圧

最 高 押 込 圧

締 切 圧

作 動 流 量

停 止 流 量

低設定(出荷時)

高 設 定

型 式

出 力

電 源

定 格 消 費 電 力

定 格 電 流

■給湯加圧装置設置例

■外形寸法図 ■仕様一覧

■選定図

※貯湯湯沸器［太陽熱温水器、電器温水器（エコ給湯を含む）、石油ボイラー］以外に使用しないでください。

●標準配管例

●減圧弁は
貯湯湯沸
器と同じく
らいの高さ
に設置して
ください。

●設置前に
出湯量を
確認して
ください。

●貯湯湯沸器の出湯側に、空気分離器と空気抜弁を必ず取り付けてください。
　（給湯加圧装置が空気を吸わないように）

　　・空気分離器  品番：KS201（兼工業㈱製）もしくは、AO-2（20A）（㈱ヨシタケ製）
　　・空気抜弁  品番：TA-18ML（15A）（㈱ヨシタケ製）

●給湯側全水栓全開時に給湯加圧装置の吸込
側圧力が負圧にならないよう流量調整バルブで
必ず流量調節してください。
　（負圧になると給湯加圧装置および貯湯湯沸器
が故障するおそれがあります。）

●給水圧力が高いところでは、減圧弁を取り付ける
と湯温調整が容易になります。

●貯湯湯沸器に付属している説明書をよく読んで配
管してください。
●混合水栓をご使用の場合、逆圧が給湯加圧装
置に加わらないよう、吐出側配管に逆止弁を必ず
取り付けてください。
●給湯配管は、脱酸銅管を使用してください。サビ
の出る配管材（鉄管など）を使用しないでください。
●減圧弁のフィルターおよび吸込フランジ奥のスト
レーナは、定期的に清掃してください。
　（フィルターおよびストレーナが目詰まりすると、給
湯量が減ります。また、貯湯湯沸器および給湯
加圧装置内が負圧となり、故障するおそれがあり
ます。）

●給湯加圧装置の吸込側、吐出側配管には、バ
ルブを必ず設けてください。点検・修理、または
流量調整をするときに必要です。
●吸込側配管内の切りくずなど、ごみを十分洗い流
してから、給湯加圧装置を接続してください。
　（故障の原因になります。）

●給湯加圧装置からシャワーまでの高さは、Ⓑ以下にしてくだ
さい。
●減圧弁Ⓐのセット圧が120kPaより高い場合、給湯加圧
装置に圧力スイッチ起動圧力の初期設定値〔120kPa〕以
上の押込圧力がかかり、圧力スイッチではポンプが起動しま
せんので、圧力スイッチ起動圧力を上げてください。
●水抜きバルブは必ず設けてください。

●給湯加圧装置から太陽熱温水器までの高さ
Ⓒは1m以上18m以下、給湯加圧装置から
シャワーまでの高さはⒸ以下にしてください。
●給湯加圧装置から太陽熱温水器までの高さ
が11m以上の場合、給湯加圧装置に圧力ス
イッチ起動圧力の初期設定値〔120kPa〕以
上の押込圧力がかかり、圧力スイッチではポン
プが起動しませんので、圧力スイッチ起動圧
力を上げてください。
●水抜きバルブは必ず設けてください。

●太陽熱温水器の給湯加圧用配管例

●空気分離器（エアセパレーター）
推奨品  兼工業㈱製  KS201

　　　  ㈱ヨシタケ製  A0-2 〔・配管口径20A（Rc3/4）　〕

・配管口径20A（Rc3/4）
・弁取付口径15A（Rc1/2）

■関連部材（市販品）

●空気抜弁
推奨品  ㈱ヨシタケ製  TA-18ML（15A） 弁取付口径15A（R1/2）
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● 日本水道協会認証品（認証番号：Z-400）

● コンパクト
 設置に便利な省スペース設計。

 給水・送水口が片面に設けてあるので、コーナーへの設置が可能。

● 低騒音
 DCブラシレスモータ採用により、気になる騒音を低減。

 住宅地など、音が気になる環境でも使用可能。

● 凍結防止機能付き
 ポンプ本体の凍結防止のためのヒータを標準装備。

 5°C以下でヒータが作動し、10℃で停止。

● メンテナンス軽減
 シールレスポンプ・DCブラシレスモータ採用により、メカニカルシール、

 ベアリングの消耗部品交換が不要。

● 清潔・安心・満足供給
 水まわりとベースの樹脂化により防錆効果を向上。

 シールレスポンプ採用で液モレもなく安心。

 空転防止保護装置内蔵で、万一のエアーがみなども安心。

 給湯器の圧力サポートで満足供給。

● 高性能・省エネ
 高圧力タイプなので、2～3階への給湯が可能。

 高効率DCブラシレスモータ採用により、低消費電力を実現。

※押込圧力により、圧力スイッチの設定を変更してください。

1800以上

12300 150

27
8

78
11
2

Rp¾

吸水

送水

Rp¾

●貯湯湯沸器の給湯加圧用配管例 減圧弁の
セット圧

110kPa

120kPa

150kPa

180kPa

120kPa

（初期設定）

130kPa

160kPa

190kPa

11m

12m

15m

18m

Ⓐ Ⓑ 圧力スイッチ
起動圧力の調整値

●給湯側水栓、全開
時の湯の出かたを
確認してください。
　（空気が混入してい
ないかどうか）

ストップバルブ 排水バルブ

逆止弁

ストップバルブ 排水バルブ

逆止弁

推奨品

Ⓒ以下

Ⓒ

流量調整バルブ

流量調整バルブ



■コンパクトポンプ搭載型

■圧力タンク式ポンプ搭載型
区分

PH-138AU2B

PH-208AU3C
PH-208AU5C
PH-308AU3C
PH-308AU5C

PH-138AU2D
PH-208AU2D
PH-208AU3D
PH-208AU5D
PH-308AU3D
PH-308AU5D
PH-208AU3DKS
PH-208AU5DKS
PH-308AU3DKS
PH-308AU5DKS
PH-208AU5DK
PH-308AU5DK
PH-308AU8D
PH-409AW8D
PH-409AWM8D
PH-759AW8D
PH-208AU5EK
PH-308AU5EK
PH-308AU10EK
PH-409AW10EK
PH-409AWM10EK
PH-759AW10EK
PH-409AW20EK
PH-409AWM20EK
PH-759AW20EK

（税抜122,000円）

（税抜142,000円）

（税抜122,000円）

（税抜142,000円）

（税抜161,000円）

（税抜142,000円）

（税抜161,000円）

（税抜142,000円）

（税抜161,000円）

（税抜207,000円）

（税抜218,000円）

（税抜236,000円）

（税抜142,000円）

（税抜161,000円）

（税抜207,000円）

（税抜218,000円）

（税抜236,000円）

（税抜207,000円）

（税抜218,000円）

（税抜236,000円）

134,200円
156,200円
134,200円

156,200円

177,100円

156,200円

177,100円

156,200円

177,100円

227,700円
239,800円
259,600円
156,200円

177,100円

227,700円
239,800円
259,600円
227,700円
239,800円
259,600円

旧型式（セット型式） 希望小売価格（工事費別）交換用ポンプ

出力
125W
200W
400W

400W（三相）
750W（三相）

PH-132ADC
PH-202ADC
PH-402ADC

―
PH-752ADC

PH-135AS－5－6
PH-205AS－5－6
PH-405AS－5－6
PH-405ASM －5

－6

PH-755AS－5－6

127,600円（税抜116,000円）
145,200円（税抜132,000円）
213,400円（税抜194,000円）

231,000円（税抜210,000円）
―

旧型式（ポンプ型式） 交換用ポンプ 希望小売価格（工事費別）

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
受
水
槽

F
R
P
一
体
型

F
R
P
パ
ネ
ル
型
受
水
槽

F
R
P
耐
震
型
受
水
槽

PH-138A0.5BF
PH-208A0.5BF
PH-138A2BF
PH-208A2BF
PH-208A3BF
PH-208A5BF
PH-308A3BF
PH-308A5BF
PH-208A3SF
PH-208A5SF
PH-308A3SF
PH-308A5SF
PH-208A5PF
PH-308A5PF
PH-308A10PF
PH-409A10PF
PH-409AM10PF
PH-759A10PF
PH-208A5EF
PH-308A5EF
PH-308A10EF
PH-409A10EF
PH-409AM10EF
PH-759A10EF
PH-409A20EF
PH-409AM20EF
PH-759A20EF

PH-133A0.5BFA
PH-203A0.5BFB
PH-133A2BFA
PH-203A2BFB
PH-203A3BF
PH-203A5BF
PH-303A3BF
PH-303A5BF
PH-203A3SF
PH-203A5SF
PH-303A3SF
PH-303A5SF
PH-203A5PF
PH-303A5PF
PH-303A10PF
PH-403A10PF
PH-403AM10PF
PH-753A10PF
PH-203A5EF
PH-303A5EF
PH-303A10EF
PH-403A10EF
PH-403AM10EF
PH-753A10EF
PH-403A20EF
PH-403AM20EF
PH-753A20EF

PH-15A05BA
PH-25A05BB
PH-15A2BA
PH-25A2BB
PH-25A3BF
PH-25A5BF
PH-35A3BF
PH-35A5BF
PH-25A3SF
PH-25A5SF
PH-35A3SF
PH-35A5SF
PH-25A5PF
PH-35A5PF
PH-35A10PF
PH-45A10PF
PH-45AM10PF
PH-75A10PF
PH-25A5EF
PH-35A5EF
PH-35A10EF
PH-45A10EF
PH-45AM10EF
PH-75A10EF
PH-45A20EF
PH-45AM20EF
PH-75A20EF

PH-157A
PH-207A
PH-157A

PH-207A

PH-307A

PH-207A

PH-307A

PH-207A

PH-307A

PH-407A
PH-407AM
PH-757A
PH-207A

PH-307A

PH-407A
PH-407AM
PH-757A
PH-407A
PH-407AM
PH-757A

●水道加圧装置新旧互換表

受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）
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■特長
●ポンプ、受水槽、配管が一体化したコンパクトな設計。
●静音設計で運転音が静かです。
●定水量、定圧給水でシャワー等に適しています。
●RMB-PG-AS形は信頼性の高いセラミックスヒータの採用
　RMB-THP6-V 形は凍結防止運転により、寒冷地でのご利用も安心です。
●圧力タンクはアキュムレータを採用しているため空気補給装置が不要です。
●インバータ制御タイプが加わり、より低騒音・省エネ・コンパクトとなりました。

型　式 サイズ 希望小売価格（工事費別）

品　名 仕様・サイズ 希望小売価格（工事費別）

9,680円（税抜  8,800円）
11,770円（税抜10,700円）
16,060円（税抜14,600円）

10,890円（税抜  9,900円）
6,820円（税抜  6,200円）

6,820円（税抜  6,200円）
6,820円（税抜  6,200円）

53,460円（税抜48,600円）
55,110円（税抜50,100円）

48,840円（税抜44,400円）
46,860円（税抜42,600円）

49,720円（税抜45,200円）

54,780円（税抜49,800円）

169,400円（税抜154,000円）

189,200円（税抜172,000円）

196,900円（税抜179,000円）

181,500円（税抜165,000円）

201,300円（税抜183,000円）

209,000円（税抜190,000円）

286,000円（税抜260,000円）

286,000円（税抜260,000円）

202,400円（税抜184,000円）

221,100円（税抜201,000円）

231,000円（税抜210,000円）

306,900円（税抜279,000円）

306,900円（税抜279,000円）

235,400円（税抜214,000円）

266,200円（税抜242,000円）

273,900円（税抜249,000円）

319,000円（税抜290,000円）

319,000円（税抜290,000円）

255,200円（税抜232,000円）

287,100円（税抜261,000円）

294,800円（税抜268,000円）

341,000円（税抜310,000円）

341,000円（税抜310,000円）

511,500円（税抜465,000円）

534,600円（税抜486,000円）

541,200円（税抜492,000円）

608,300円（税抜553,000円）

183,700円（税抜167,000円）

210,100円（税抜191,000円）

290,400円（税抜264,000円）

196,900円（税抜179,000円）

223,300円（税抜203,000円）

303,600円（税抜276,000円）

321,200円（税抜292,000円）

217,800円（税抜198,000円）

244,200円（税抜222,000円）

324,500円（税抜295,000円）

342,100円（税抜311,000円）

250,800円（税抜228,000円）

288,200円（税抜262,000円）

336,600円（税抜306,000円）

357,500円（税抜325,000円）

270,600円（税抜246,000円）

309,100円（税抜281,000円）

358,600円（税抜326,000円）

390,500円（税抜355,000円）

529,100円（税抜481,000円）

557,700円（税抜507,000円）

629,200円（税抜572,000円）

679,800円（税抜618,000円）

339,900円（税抜309,000円） 359,700円（税抜327,000円） 375,100円（税抜341,000円） 408,100円（税抜371,000円） 694,100円（税抜631,000円）

608,300円（税抜553,000円）

750W（単相200V）

750W（三相）

400W（単相）

250W（単相）

150W（単相）

400W（三相）

400W（単相）

250W（単相）

200W（単相）

150W（単相）

出力

型式

運転方式

制御方法

使用ポンプ

揚液

設置場所

フランジ

受水槽

電動機

材質

容量

ボールタップ口径

カラー

種類

電源

最高回転数

RMB-PG-AS形

圧力スイッチと流量スイッチの
併用による定圧給水

PG-AS形

開放型
（屋外カバー付）
単相100Vもしくは

三相200／ 200-220V（50/60Hz）

3000／ 3600min-1（50/60Hz）

RMB-THP6-V 形

インバータ制御による
吐出圧一定給水運転

THP6-V 形

DCブラシレスモールドモーター
（全閉外扇型）

単相100V（50・60Hz 共用使用）

250W：3650min-1

400W：3200min-1

150W：2850min-1

オーバーフロー口径

単独運転

清水　0～40℃

屋内・屋外（周囲温度0～40℃）

特殊フランジ

超高分子量ポリエチレン（50L、100L、200L、300L、500L）
FRP（1000L）

50L、100L、200L、300L、500L、1000L

20mm（50L、100L）
13mm（200L、300L、500L、1000L）

グレー（50L、100L、200L）　ベージュ（300L、500L）
マンセル2.5Y9/5（1000L）

32mm

50L
（72）

100L
（138）

200L
（232）

300L
（268）

500L
（442）

1000L
（740）

受水槽容量
（有効容量）

出力
50L
（72）

100L
（138）

200L
（232）

300L
（268）

500L
（442）

1000L
（740）

受水槽容量
（有効容量）

RMB0.5-25PG-158AS－5－6

RMB0.5-25PG-208AS－5－6

RMB0.5-25PG-258AS

RMB0.5-25THP6-V400S

RMB0.5-25THP6-V250S

RMB0.5-25THP6-V150S

RMB1-25THP6-V400S

RMB1-25THP6-V250S

RMB1-25THP6-V150S

RMB2-25THP6-V400S

RMB2-25THP6-V250S

RMB2-25THP6-V150S

RMB3-25THP6-V400S

RMB3-25THP6-V250S

RMB3-25THP6-V150S

RMB5-25THP6-V400S

RMB5-25THP6-V250S

RMB5-25THP6-V150S

RMB10-25THP6-V400S

RMB1-32THP6-V750 RMB2-32THP6-V750 RMB3-32THP6-V750 RMB5-32THP6-V750 RMB10-32THP6-V750

RMB1-32THP6-V750S2 RMB2-32THP6-V750S2 RMB3-32THP6-V750S2 RMB5-32THP6-V750S2 RMB10-32THP6-V750S2

RMB10-25THP6-V250S

RMB10-25THP6-V150S

－5
－6

RMB1-25PG-158AS－5－6

RMB1-25PG-208AS－5－6

RMB1-25PG-258AS－5－6

RMB2-25PG-158AS－5－6

RMB2-25PG-208AS－5－6

RMB2-25PG-258AS－5－6

RMB3-25PG-158AS－5－6

RMB3-25PG-208AS－5－6

RMB3-25PG-258AS－5－6

RMB5-25PG-158AS－5－6

RMB5-25PG-208AS－5－6

RMB5-25PG-258AS－5－6

RMB10-25PG-158AS－5－6

RMB10-25PG-208AS－5－6

RMB10-25PG-258AS－5－6

RMB1-25PG-408AS－5－6 RMB2-25PG-408AS－5－6 RMB3-25PG-408AS－5－6 RMB5-25PG-408AS－5－6 RMB10-25PG-408AS－5－6

RMB1-25PG-408ASM－5－6 RMB2-25PG-408ASM－5－6 RMB3-25PG-408ASM－5－6 RMB5-25PG-408ASM－5－6 RMB10-25PG-408ASM－5－6

■選定図（PG-AS形） ■選定図（THP6-V形）
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■コンパクトポンプ搭載型

■圧力タンク式ポンプ搭載型
区分

PH-138AU2B

PH-208AU3C
PH-208AU5C
PH-308AU3C
PH-308AU5C

PH-138AU2D
PH-208AU2D
PH-208AU3D
PH-208AU5D
PH-308AU3D
PH-308AU5D
PH-208AU3DKS
PH-208AU5DKS
PH-308AU3DKS
PH-308AU5DKS
PH-208AU5DK
PH-308AU5DK
PH-308AU8D
PH-409AW8D
PH-409AWM8D
PH-759AW8D
PH-208AU5EK
PH-308AU5EK
PH-308AU10EK
PH-409AW10EK
PH-409AWM10EK
PH-759AW10EK
PH-409AW20EK
PH-409AWM20EK
PH-759AW20EK

（税抜122,000円）

（税抜142,000円）

（税抜122,000円）

（税抜142,000円）

（税抜161,000円）

（税抜142,000円）

（税抜161,000円）

（税抜142,000円）

（税抜161,000円）

（税抜207,000円）

（税抜218,000円）

（税抜236,000円）

（税抜142,000円）

（税抜161,000円）

（税抜207,000円）

（税抜218,000円）

（税抜236,000円）

（税抜207,000円）

（税抜218,000円）

（税抜236,000円）

134,200円
156,200円
134,200円

156,200円

177,100円

156,200円

177,100円

156,200円

177,100円

227,700円
239,800円
259,600円
156,200円

177,100円

227,700円
239,800円
259,600円
227,700円
239,800円
259,600円

旧型式（セット型式） 希望小売価格（工事費別）交換用ポンプ

出力
125W
200W
400W

400W（三相）
750W（三相）

PH-132ADC
PH-202ADC
PH-402ADC

―
PH-752ADC

PH-135AS－5－6
PH-205AS－5－6
PH-405AS－5－6
PH-405ASM －5

－6

PH-755AS－5－6

127,600円（税抜116,000円）
145,200円（税抜132,000円）
213,400円（税抜194,000円）

231,000円（税抜210,000円）
―

旧型式（ポンプ型式） 交換用ポンプ 希望小売価格（工事費別）

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
受
水
槽

F
R
P
一
体
型

F
R
P
パ
ネ
ル
型
受
水
槽

F
R
P
耐
震
型
受
水
槽

PH-138A0.5BF
PH-208A0.5BF
PH-138A2BF
PH-208A2BF
PH-208A3BF
PH-208A5BF
PH-308A3BF
PH-308A5BF
PH-208A3SF
PH-208A5SF
PH-308A3SF
PH-308A5SF
PH-208A5PF
PH-308A5PF
PH-308A10PF
PH-409A10PF
PH-409AM10PF
PH-759A10PF
PH-208A5EF
PH-308A5EF
PH-308A10EF
PH-409A10EF
PH-409AM10EF
PH-759A10EF
PH-409A20EF
PH-409AM20EF
PH-759A20EF

PH-133A0.5BFA
PH-203A0.5BFB
PH-133A2BFA
PH-203A2BFB
PH-203A3BF
PH-203A5BF
PH-303A3BF
PH-303A5BF
PH-203A3SF
PH-203A5SF
PH-303A3SF
PH-303A5SF
PH-203A5PF
PH-303A5PF
PH-303A10PF
PH-403A10PF
PH-403AM10PF
PH-753A10PF
PH-203A5EF
PH-303A5EF
PH-303A10EF
PH-403A10EF
PH-403AM10EF
PH-753A10EF
PH-403A20EF
PH-403AM20EF
PH-753A20EF

PH-15A05BA
PH-25A05BB
PH-15A2BA
PH-25A2BB
PH-25A3BF
PH-25A5BF
PH-35A3BF
PH-35A5BF
PH-25A3SF
PH-25A5SF
PH-35A3SF
PH-35A5SF
PH-25A5PF
PH-35A5PF
PH-35A10PF
PH-45A10PF
PH-45AM10PF
PH-75A10PF
PH-25A5EF
PH-35A5EF
PH-35A10EF
PH-45A10EF
PH-45AM10EF
PH-75A10EF
PH-45A20EF
PH-45AM20EF
PH-75A20EF

PH-157A
PH-207A
PH-157A

PH-207A

PH-307A

PH-207A

PH-307A

PH-207A

PH-307A

PH-407A
PH-407AM
PH-757A
PH-207A

PH-307A

PH-407A
PH-407AM
PH-757A
PH-407A
PH-407AM
PH-757A

●水道加圧装置新旧互換表

受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）
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■特長
●ポンプ、受水槽、配管が一体化したコンパクトな設計。
●静音設計で運転音が静かです。
●定水量、定圧給水でシャワー等に適しています。
●RMB-PG-AS形は信頼性の高いセラミックスヒータの採用
　RMB-THP6-V 形は凍結防止運転により、寒冷地でのご利用も安心です。
●圧力タンクはアキュムレータを採用しているため空気補給装置が不要です。
●インバータ制御タイプが加わり、より低騒音・省エネ・コンパクトとなりました。

型　式 サイズ 希望小売価格（工事費別）

品　名 仕様・サイズ 希望小売価格（工事費別）

9,680円（税抜  8,800円）
11,770円（税抜10,700円）
16,060円（税抜14,600円）

10,890円（税抜  9,900円）
6,820円（税抜  6,200円）

6,820円（税抜  6,200円）
6,820円（税抜  6,200円）

53,460円（税抜48,600円）
55,110円（税抜50,100円）

48,840円（税抜44,400円）
46,860円（税抜42,600円）

49,720円（税抜45,200円）

54,780円（税抜49,800円）

169,400円（税抜154,000円）

189,200円（税抜172,000円）

196,900円（税抜179,000円）

181,500円（税抜165,000円）

201,300円（税抜183,000円）

209,000円（税抜190,000円）

286,000円（税抜260,000円）

286,000円（税抜260,000円）

202,400円（税抜184,000円）

221,100円（税抜201,000円）

231,000円（税抜210,000円）

306,900円（税抜279,000円）

306,900円（税抜279,000円）

235,400円（税抜214,000円）

266,200円（税抜242,000円）

273,900円（税抜249,000円）

319,000円（税抜290,000円）

319,000円（税抜290,000円）

255,200円（税抜232,000円）

287,100円（税抜261,000円）

294,800円（税抜268,000円）

341,000円（税抜310,000円）

341,000円（税抜310,000円）

511,500円（税抜465,000円）

534,600円（税抜486,000円）

541,200円（税抜492,000円）

608,300円（税抜553,000円）

183,700円（税抜167,000円）

210,100円（税抜191,000円）

290,400円（税抜264,000円）

196,900円（税抜179,000円）

223,300円（税抜203,000円）

303,600円（税抜276,000円）

321,200円（税抜292,000円）

217,800円（税抜198,000円）

244,200円（税抜222,000円）

324,500円（税抜295,000円）

342,100円（税抜311,000円）

250,800円（税抜228,000円）

288,200円（税抜262,000円）

336,600円（税抜306,000円）

357,500円（税抜325,000円）

270,600円（税抜246,000円）

309,100円（税抜281,000円）

358,600円（税抜326,000円）

390,500円（税抜355,000円）

529,100円（税抜481,000円）

557,700円（税抜507,000円）

629,200円（税抜572,000円）

679,800円（税抜618,000円）

339,900円（税抜309,000円） 359,700円（税抜327,000円） 375,100円（税抜341,000円） 408,100円（税抜371,000円） 694,100円（税抜631,000円）

608,300円（税抜553,000円）

750W（単相200V）

750W（三相）

400W（単相）

250W（単相）

150W（単相）

400W（三相）

400W（単相）

250W（単相）

200W（単相）

150W（単相）

出力

型式

運転方式

制御方法

使用ポンプ

揚液

設置場所

フランジ

受水槽

電動機

材質

容量

ボールタップ口径

カラー

種類

電源

最高回転数

RMB-PG-AS形

圧力スイッチと流量スイッチの
併用による定圧給水

PG-AS形

開放型
（屋外カバー付）
単相100Vもしくは

三相200／ 200-220V（50/60Hz）

3000／ 3600min-1（50/60Hz）

RMB-THP6-V 形

インバータ制御による
吐出圧一定給水運転

THP6-V 形

DCブラシレスモールドモーター
（全閉外扇型）

単相100V（50・60Hz 共用使用）

250W：3650min-1

400W：3200min-1

150W：2850min-1

オーバーフロー口径

単独運転

清水　0～40℃

屋内・屋外（周囲温度0～40℃）

特殊フランジ

超高分子量ポリエチレン（50L、100L、200L、300L、500L）
FRP（1000L）

50L、100L、200L、300L、500L、1000L

20mm（50L、100L）
13mm（200L、300L、500L、1000L）

グレー（50L、100L、200L）　ベージュ（300L、500L）
マンセル2.5Y9/5（1000L）

32mm

50L
（72）

100L
（138）

200L
（232）

300L
（268）

500L
（442）

1000L
（740）

受水槽容量
（有効容量）

出力
50L
（72）

100L
（138）

200L
（232）

300L
（268）

500L
（442）

1000L
（740）

受水槽容量
（有効容量）

RMB0.5-25PG-158AS－5－6

RMB0.5-25PG-208AS－5－6

RMB0.5-25PG-258AS

RMB0.5-25THP6-V400S

RMB0.5-25THP6-V250S

RMB0.5-25THP6-V150S

RMB1-25THP6-V400S

RMB1-25THP6-V250S

RMB1-25THP6-V150S

RMB2-25THP6-V400S

RMB2-25THP6-V250S

RMB2-25THP6-V150S

RMB3-25THP6-V400S

RMB3-25THP6-V250S

RMB3-25THP6-V150S

RMB5-25THP6-V400S

RMB5-25THP6-V250S

RMB5-25THP6-V150S

RMB10-25THP6-V400S

RMB1-32THP6-V750 RMB2-32THP6-V750 RMB3-32THP6-V750 RMB5-32THP6-V750 RMB10-32THP6-V750

RMB1-32THP6-V750S2 RMB2-32THP6-V750S2 RMB3-32THP6-V750S2 RMB5-32THP6-V750S2 RMB10-32THP6-V750S2

RMB10-25THP6-V250S

RMB10-25THP6-V150S

－5
－6

RMB1-25PG-158AS－5－6

RMB1-25PG-208AS－5－6

RMB1-25PG-258AS－5－6

RMB2-25PG-158AS－5－6

RMB2-25PG-208AS－5－6

RMB2-25PG-258AS－5－6

RMB3-25PG-158AS－5－6

RMB3-25PG-208AS－5－6

RMB3-25PG-258AS－5－6

RMB5-25PG-158AS－5－6

RMB5-25PG-208AS－5－6

RMB5-25PG-258AS－5－6

RMB10-25PG-158AS－5－6

RMB10-25PG-208AS－5－6

RMB10-25PG-258AS－5－6

RMB1-25PG-408AS－5－6 RMB2-25PG-408AS－5－6 RMB3-25PG-408AS－5－6 RMB5-25PG-408AS－5－6 RMB10-25PG-408AS－5－6

RMB1-25PG-408ASM－5－6 RMB2-25PG-408ASM－5－6 RMB3-25PG-408ASM－5－6 RMB5-25PG-408ASM－5－6 RMB10-25PG-408ASM－5－6

■選定図（PG-AS形） ■選定図（THP6-V形）
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受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）

150

200

250

単相100V

単相100V

単相100V

25

25

25

22

25

26

RMB0.5-25PG-158AS

RMB0.5-25PG-208AS

RMB0.5-25PG-258AS

150

250

400

単相100V

単相100V

単相100V

25

25

25

21.5

21.5

22

2850

3650

3200

ー

ー

ー

RMB0.5-25THP6-V150S

RMB0.5-25THP6-V250S

RMB0.5-25THP6-V400S

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 50L 有効容量 72L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 出力
（W）

吐出口径
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

26

29

30

32

31

RMB1-25PG-158AS

RMB1-25PG-208AS

RMB1-25PG-258AS

RMB1-25PG-408AS

RMB1-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

25.5

25.5

26

33

33

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB1-25THP6-V150S

RMB1-25THP6-V250S

RMB1-25THP6-V400S

RMB1-32THP6-V750

RMB1-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 100L 有効容量 138L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

692

692

692

715

715

692

692

692

715

715

A
（mm）

980

980

980

1007

1007

980

980

980

1007

1007

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

A

B

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

32

35

36

38

37

RMB2-25PG-158AS

RMB2-25PG-208AS

RMB2-25PG-258AS

RMB2-25PG-408AS

RMB2-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

31.5

31.5

32

39

39

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB2-25THP6-V150S

RMB2-25THP6-V250S

RMB2-25THP6-V400S

RMB2-32THP6-V750

RMB2-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 200L 有効容量 232L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

832

832

832

855

855

832

832

832

855

855

A
（mm）

1120

1120

1120

1147

1147

1120

1120

1120

1147

1147

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

38

41

42

44

43

RMB3-25PG-158AS

RMB3-25PG-208AS

RMB3-25PG-258AS

RMB3-25PG-408AS

RMB3-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

37.5

37.5

38

45

45

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB3-25THP6-V150S

RMB3-25THP6-V250S

RMB3-25THP6-V400S

RMB3-32THP6-V750

RMB3-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 300L 有効容量 268L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

852

852

852

875

875

852

852

852

875

875

A
（mm）

1140

1140

1140

1167

1167

1140

1140

1140

1167

1167

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

A

B

A

B

標
準
吐
出
口

標
準
吐
出
口

10
0

80

62
5

470 800

50

70
3

B

A

40

53
0

46
9 62
0

（オプション）
満水フロートスイッチ

減水フロートスイッチ

アダプター（オプション）
取付けにより25A・40A
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

ケーブル長さ  2ｍ

オーバーフロー管32A

ボールタップ20A

波浪防止筒
89

82483317

88

15
9
16
6

Rc1

予備吐出口予備吐出口

予
備
吐
出
口

予備吐出口

標
準
吐
出
口

520

76
5

880

50

84
3

10
5

10
5

144

8816
6

15
9

40

67
5

82

74
5

60
7

波浪防止筒

アダプター（オプション）
取付けにより２５Ａ・４０Ａ
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

減水フロートスイッチ

（オプション）
満水フロートスイッチ

ケーブル長さ  ２ｍ

オーバーフロー管３２Ａ

ボールタップ１３Ａ

Ｒｃ１

372 506

B

A

予
備
吐
出
口

標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

620

10
0

1070

50

77
0 87
5

10
0

マンホール内径φ350

減水フロートスイッチ

満水フロートスイッチ（オプション）

434 636

13
9

15
0

78
5

40

70
0

92

63
2

波浪防止筒

アダプター（オプション）
取付けにより２５Ａ・４０Ａ
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

２ｍ
ケーブル長さ

ボールタップ１３Ａ

オーバーフロー管３２Ａ
89

Ｒｃ1

512

B

A

420 740

50

58
8

80
80

82

51
0

86
5

614125

57
7

40

40
0 49
0

33
9

アダプター（オプション）
取付けにより25A・40A
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

（オプション）
満水フロートスイッチ 減水フロートスイッチ

ケーブル長さ  2ｍ

オーバーフロー管32A

ボールタップ20A

波浪防止筒

Ｒｃ1

97

15
8

81

74
標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

減水フロートスイッチ

82

10
0

80

654146

15
8

81

（オプション）
満水フロートスイッチ

ケーブル長さ  ２ｍ

Ｒｃ１

97

74

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標
準
吐
出
口

標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

10
5

10
5

679201

15
8

81

82

減水フロートスイッチ
（オプション）
満水フロートスイッチ

ケーブル長さ  ２ｍ

Ｒｃ１

97

74

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標準吐出口標準吐出口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

10
0

10
0

マンホール内径φ350

減水フロートスイッチ

満水フロートスイッチ
（オプション）

585239246

90

92

ケーブル長さ  ２ｍ

Ｒｃ１

74

307



1413

受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）

150

200

250

単相100V

単相100V

単相100V

25

25

25

22

25

26

RMB0.5-25PG-158AS

RMB0.5-25PG-208AS

RMB0.5-25PG-258AS

150

250

400

単相100V

単相100V

単相100V

25

25

25

21.5

21.5

22

2850

3650

3200

ー

ー

ー

RMB0.5-25THP6-V150S

RMB0.5-25THP6-V250S

RMB0.5-25THP6-V400S

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 50L 有効容量 72L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 出力
（W）

吐出口径
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

26

29

30

32

31

RMB1-25PG-158AS

RMB1-25PG-208AS

RMB1-25PG-258AS

RMB1-25PG-408AS

RMB1-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

25.5

25.5

26

33

33

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB1-25THP6-V150S

RMB1-25THP6-V250S

RMB1-25THP6-V400S

RMB1-32THP6-V750

RMB1-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 100L 有効容量 138L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

692

692

692

715

715

692

692

692

715

715

A
（mm）

980

980

980

1007

1007

980

980

980

1007

1007

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

A

B

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

32

35

36

38

37

RMB2-25PG-158AS

RMB2-25PG-208AS

RMB2-25PG-258AS

RMB2-25PG-408AS

RMB2-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

31.5

31.5

32

39

39

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB2-25THP6-V150S

RMB2-25THP6-V250S

RMB2-25THP6-V400S

RMB2-32THP6-V750

RMB2-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 200L 有効容量 232L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

832

832

832

855

855

832

832

832

855

855

A
（mm）

1120

1120

1120

1147

1147

1120

1120

1120

1147

1147

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

38

41

42

44

43

RMB3-25PG-158AS

RMB3-25PG-208AS

RMB3-25PG-258AS

RMB3-25PG-408AS

RMB3-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

37.5

37.5

38

45

45

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB3-25THP6-V150S

RMB3-25THP6-V250S

RMB3-25THP6-V400S

RMB3-32THP6-V750

RMB3-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 300L 有効容量 268L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

852

852

852

875

875

852

852

852

875

875

A
（mm）

1140

1140

1140

1167

1167

1140

1140

1140

1167

1167

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

A

B

A

B

標
準
吐
出
口

標
準
吐
出
口

10
0

80

62
5

470 800

50

70
3

B

A

40

53
0

46
9 62
0

（オプション）
満水フロートスイッチ

減水フロートスイッチ

アダプター（オプション）
取付けにより25A・40A
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

ケーブル長さ  2ｍ

オーバーフロー管32A

ボールタップ20A

波浪防止筒
89

82483317

88

15
9
16
6

Rc1

予備吐出口予備吐出口

予
備
吐
出
口

予備吐出口

標
準
吐
出
口

520

76
5

880

50

84
3

10
5

10
5

144

8816
6

15
9

40

67
5

82

74
5

60
7

波浪防止筒

アダプター（オプション）
取付けにより２５Ａ・４０Ａ
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

減水フロートスイッチ

（オプション）
満水フロートスイッチ

ケーブル長さ  ２ｍ

オーバーフロー管３２Ａ

ボールタップ１３Ａ

Ｒｃ１

372 506

B

A

予
備
吐
出
口

標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

620

10
0

1070

50

77
0 87
5

10
0

マンホール内径φ350

減水フロートスイッチ

満水フロートスイッチ（オプション）

434 636

13
9

15
0

78
5

40

70
0

92

63
2

波浪防止筒

アダプター（オプション）
取付けにより２５Ａ・４０Ａ
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

２ｍ
ケーブル長さ

ボールタップ１３Ａ

オーバーフロー管３２Ａ

89

Ｒｃ1

512

B

A

420 740

50

58
8

80
80

82

51
0

86
5

614125

57
7

40

40
0 49
0

33
9

アダプター（オプション）
取付けにより25A・40A
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

（オプション）
満水フロートスイッチ 減水フロートスイッチ

ケーブル長さ  2ｍ

オーバーフロー管32A

ボールタップ20A

波浪防止筒

Ｒｃ1

97

15
8

81

74
標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

減水フロートスイッチ

82

10
0

80

654146

15
8

81

（オプション）
満水フロートスイッチ

ケーブル長さ  ２ｍ

Ｒｃ１

97

74

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標
準
吐
出
口

標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

10
5

10
5

679201

15
8

81

82

減水フロートスイッチ
（オプション）
満水フロートスイッチ

ケーブル長さ  ２ｍ

Ｒｃ１

97

74

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標準吐出口標準吐出口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

10
0

10
0

マンホール内径φ350

減水フロートスイッチ

満水フロートスイッチ
（オプション）

585239246

90

92

ケーブル長さ  ２ｍ

Ｒｃ１

74

307



■選定図 ■外形寸法図

■特別付属品（別売品）

●クリップ付電源ケーブル（2m）

受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形） 直流電源式給水ポンプ DC12/24V駆動タイプ（PT-80DCA）直流電源式給水ポンプ DC12/24V駆動タイプ（PT-80DCA）

1615

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

103

106

107

109

108

RMB10-25PG-158AS

RMB10-25PG-208AS

RMB10-25PG-258AS

RMB10-25PG-408AS

RMB10-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

102.5

102.5

103

110

110

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB10-25THP6-V150S

RMB10-25THP6-V250S

RMB10-25THP6-V400S

RMB10-32THP6-V750

RMB10-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 1000L 有効容量 740L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

1292

1292

1292

1315

1315

1292

1292

1292

1315

1315

A
（mm）

1580

1580

1580

1607

1607

1580

1580

1580

1607

1607

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

46

49

50

52

51

RMB5-25PG-158AS

RMB5-25PG-208AS

RMB5-25PG-258AS

RMB5-25PG-408AS

RMB5-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

45.5

45.5

46

53

53

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB5-25THP6-V150S

RMB5-25THP6-V250S

RMB5-25THP6-V400S

RMB5-32THP6-V750

RMB5-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 500L 有効容量 442L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

1012

1012

1012

1035

1035

1012

1012

1012

1035

1035

A
（mm）

1300

1300

1300

1327

1327

1300

1300

1300

1327

1327

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

A

B

A

B

定格電圧

定格消費電力

定格電流

吸込口口径

吐出口口径

吸上高さ

押上高さ

流量

圧力スイッチ（ON/OFF）

定格出力

回転速度

製品質量

V

W

A

A（B）

A（B）

m

m

L/min

kPa

W

min-1

kg

DC12

200

16.5

DC24

200

8.5

型　式

仕様区分

希望小売価格（工事費別）

PT-80DCA

直流電源式給水ポンプ

20（3/4）

20（3/4）

7

8

8（全揚程12m時）

90±10 / 120±10

80

2350

11

145,200円（税抜132,000円）

■特長
●DC12/24V どちらの電源電圧でも自動認識し対応｡
●＋･－逆接続破損防止機能付｡
バッテリーへ逆接続しても破損無し｡正規接続に戻せば正常運転可能｡

●電源容量に余裕がない場合は回転数を下げ､運転時間を延ばす
調整ボリューム搭載｡
●小型軽量（製品質量 11kg）
●外形･配管寸法は PG-AS型 250W以下と同一｡
　但し､配管口径は 20mm｡
●自吸タイプのポンプにつき､吸上げ高さ 7m。
●圧力スイッチと流量スイッチによる制御により､蛇口の開閉に
応じた自動運転｡
●吐出圧力の脈動がなく、一定水量､一定圧の供給が可能｡
●外気温 5℃以下で低速運転を行い、凍結による破損を防止します｡
●全閉モールドモーターを採用し低騒音化を実現｡ 
　（44dB以下）

希望小売価格（工事費別）
6,050円（税抜5,500円）

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標準吐出口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

10
0

10
0

マンホール内径φ350

減水フロートスイッチ

満水フロートスイッチ
（オプション）

540239521

90

92

ケーブル長さ  ２ｍ

Ｒｃ１

582

74

標
準
吐
出
口

標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口 予

備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

620

10
0

1300

50

93
0

10
35

10
0

マンホール内径φ350

減水フロートスイッチ

満水フロートスイッチ（オプション）

94
5

664 636

89

13
9

15
0

40

86
0

92

79
2

アダプター（オプション）
取付けにより25A・40A
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

波浪防止筒

Ｒｃ1

2ｍ
ケーブル長さ

ボールタップ13A

オーバーフロー管32A

742

B

A

400152

満水フロートスイッチ（オプション）

585 239

85

減水フロートスイッチ

標準吐出口標準吐出口

ケーブル長さ２ｍ

Ｒｃ1

74

61予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予備吐出口予備吐出口

760

60 640 60

1340

60 1220

11
15

11
85

100 100

20
0

72

980 1560

59

400152

520 1040
満水フロートスイッチ（オプション）

289535

98

216

17
6

40

84
7

減水フロートスイッチ

ドレン２５Ａ

ボールタップ１３Ａ

波浪防止筒

ケーブル長さ  ２ｍ
４×φ１５
推奨基礎ボルトＭ１２

オーバーフロー管３２Ａ
Ｒｃ１61

A

B

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標準吐出口標準吐出口

予備吐出口予備吐出口

3027030

85

30

6 12 6

6

73

80125125

14
2

25
7

330 吐出側
予備フランジ

2-φ12
取付穴（ベース）

吐出側 Rc3/4ねじ吸込側 Rc3/4ねじ

吸込側
予備フランジ

吐出側
予備フランジ

67
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■選定図 ■外形寸法図

■特別付属品（別売品）

●クリップ付電源ケーブル（2m）

受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形）受水槽付水道加圧装置 （受水槽RMB形＋ポンプPG-AS形/THP6-V形） 直流電源式給水ポンプ DC12/24V駆動タイプ（PT-80DCA）直流電源式給水ポンプ DC12/24V駆動タイプ（PT-80DCA）

1615

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

103

106

107

109

108

RMB10-25PG-158AS

RMB10-25PG-208AS

RMB10-25PG-258AS

RMB10-25PG-408AS

RMB10-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

102.5

102.5

103

110

110

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB10-25THP6-V150S

RMB10-25THP6-V250S

RMB10-25THP6-V400S

RMB10-32THP6-V750

RMB10-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 1000L 有効容量 740L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

1292

1292

1292

1315

1315

1292

1292

1292

1315

1315

A
（mm）

1580

1580

1580

1607

1607

1580

1580

1580

1607

1607

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

150

200

250

400

400

単相100V

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

25

25

25

25

25

46

49

50

52

51

RMB5-25PG-158AS

RMB5-25PG-208AS

RMB5-25PG-258AS

RMB5-25PG-408AS

RMB5-25PG-408ASM

150

250

400

750

750

単相100V

単相100V

単相100V

三相200V

単相200V

25

25

25

32

32

A

B

A

B

45.5

45.5

46

53

53

2850

3650

3200

3000

3000

ー

ー

ー

ー

ー

RMB5-25THP6-V150S

RMB5-25THP6-V250S

RMB5-25THP6-V400S

RMB5-32THP6-V750

RMB5-32THP6-V750S2

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

－5
－6

電　源受水槽容量 500L 有効容量 442L

PG-AS形用（50Hz/60Hz）

THP6-V形用（50Hz/60Hz共通）

型　式 平面形状出力
（W）

吐出口径
（mm）

1012

1012

1012

1035

1035

1012

1012

1012

1035

1035

A
（mm）

1300

1300

1300

1327

1327

1300

1300

1300

1327

1327

B
（mm）

概算質量
（kg）

最高回転数
（min-1）

A

B

A

B

定格電圧

定格消費電力

定格電流

吸込口口径

吐出口口径

吸上高さ

押上高さ

流量

圧力スイッチ（ON/OFF）

定格出力

回転速度

製品質量

V

W

A

A（B）

A（B）

m

m

L/min

kPa

W

min-1

kg

DC12

200

16.5

DC24

200

8.5

型　式

仕様区分

希望小売価格（工事費別）

PT-80DCA

直流電源式給水ポンプ

20（3/4）

20（3/4）

7

8

8（全揚程12m時）

90±10 / 120±10

80

2350

11

145,200円（税抜132,000円）

■特長
●DC12/24V どちらの電源電圧でも自動認識し対応｡
●＋･－逆接続破損防止機能付｡
バッテリーへ逆接続しても破損無し｡正規接続に戻せば正常運転可能｡

●電源容量に余裕がない場合は回転数を下げ､運転時間を延ばす
調整ボリューム搭載｡
●小型軽量（製品質量 11kg）
●外形･配管寸法は PG-AS型 250W以下と同一｡
　但し､配管口径は 20mm｡
●自吸タイプのポンプにつき､吸上げ高さ 7m。
●圧力スイッチと流量スイッチによる制御により､蛇口の開閉に
応じた自動運転｡
●吐出圧力の脈動がなく、一定水量､一定圧の供給が可能｡
●外気温 5℃以下で低速運転を行い、凍結による破損を防止します｡
●全閉モールドモーターを採用し低騒音化を実現｡ 
　（44dB以下）

希望小売価格（工事費別）
6,050円（税抜5,500円）

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標準吐出口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

10
0
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0

マンホール内径φ350

減水フロートスイッチ

満水フロートスイッチ
（オプション）

540239521

90

92

ケーブル長さ  ２ｍ

Ｒｃ１

582

74

標
準
吐
出
口

標
準
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口 予

備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

620

10
0

1300

50

93
0

10
35

10
0

マンホール内径φ350

減水フロートスイッチ

満水フロートスイッチ（オプション）

94
5

664 636

89

13
9

15
0

40

86
0

92

79
2

アダプター（オプション）
取付けにより25A・40A
の配管が可能です。

ドレン孔（キャップ付）

波浪防止筒

Ｒｃ1

2ｍ
ケーブル長さ

ボールタップ13A

オーバーフロー管32A

742

B

A

400152

満水フロートスイッチ（オプション）

585 239

85

減水フロートスイッチ

標準吐出口標準吐出口

ケーブル長さ２ｍ

Ｒｃ1

74

61予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

予備吐出口予備吐出口

760

60 640 60

1340

60 1220

11
15

11
85

100 100

20
0

72

980 1560

59

400152

520 1040
満水フロートスイッチ（オプション）

289535

98

216

17
6

40

84
7

減水フロートスイッチ

ドレン２５Ａ

ボールタップ１３Ａ

波浪防止筒

ケーブル長さ  ２ｍ
４×φ１５
推奨基礎ボルトＭ１２

オーバーフロー管３２Ａ
Ｒｃ１61

A

B

予
備
吐
出
口

予
備
吐
出
口

標準吐出口標準吐出口

予備吐出口予備吐出口

3027030

85

30

6 12 6

6

73

80125125
14
2

25
7

330 吐出側
予備フランジ

2-φ12
取付穴（ベース）

吐出側 Rc3/4ねじ吸込側 Rc3/4ねじ

吸込側
予備フランジ

吐出側
予備フランジ
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除菌器・除鉄除菌器除菌器・除鉄除菌器 除菌器／関連商品一覧除菌器／関連商品一覧

■砂こし器

■循環ポンプ（ハンディポンプ）

■砂取り器
ディスクフィルター＜推奨品＞

■流量比例制御式除菌器

■井戸用浄水器ME-25X

SF-20S
SF-25S
SF-30S

SF-20F-1
SF-25F-1
SF-30F-1

SF-20S
SF-25S
SF-30S

配管径
（mm）

製品質量
（kg）

希望小売価格

AR311（取付口径25mm）
希望小売価格
17,545円 （税抜15,950円）

AR316L（取付口径40mm）
希望小売価格
37,026円 （税抜33,660円）

使用最大
流量（L/min）

配管径
（mm）

製品質量
（kg）

希望小売価格

型式

型式 使用最大
流量（L/min）

SF-20F-1
SF-25F-1
SF-30F-1

20
25
30

20
25
30

30
40
65

30
40
65

3
3
4

14,850円 （税抜13,500円）
14,850円 （税抜13,500円）
18,150円 （税抜16,500円）

10,560円 （税抜9,600円）
10,560円 （税抜9,600円）
11,550円 （税抜10,500円）

3
3
4

＜スケルトンタイプ仕様＞
メンテナンスのタイミングが
一目で分かります。

砂の多い井戸に
●砂抜が簡単です。　●たて、よこの取付が自由です。
●ステンレス製フィルター付ですから寿命が長く且つ掃除が簡単です。

●単独運転可能
●薬液面スイッチを標準装備
●残留塩素濃度が安定する可変運転制御を採用（流量比例注入運転）
●超音波流量センサーの採用
●サビや腐食に強い樹脂製ボディー採用

※入口側圧力は400kPa以内でご使用ください。
※400kPaを超えると製品が破損し、事故の原因になることがあります。
※減圧措置として、別売り部品の減圧弁（KR-25FG 4.0）のご使用をおすすめします。

希望小売価格型　式

M-25X
（1台分2個入）

23,100円 
（税抜21,000円）

希望小売価格型　式

ME-25X
カートリッジ
M-25X同梱

103,400円 
（税抜94,000円）

＜従来品仕様＞

※使用圧力は300kPa以内でご使用ください。
　300kPaを超えると水漏れ等の故障の原因となります。

※使用目的・用途に応じてメッシュ（80又は120）を選べます。
※ポンプの二次側に使用してください。

周波数
（Hz）

最　大
注入量

（ML/min）

最　　大
使用圧力
kPa

型　式 電　源
流量比例
注入領域
（L/min）

希望小売価格

希望小売価格
14,850円（税抜13,500円）（OA3-893）

最大除菌
処理水量
（L/min）

MK-130X

MK-230X

単相100V

単相200V

50/60

50/60

消費電力
（W）

22

22

質　量
（kg）

10

10.5

設定圧力
400kPa

400

400

14

14

80

80

206,800円 （税抜188,000円）
220,000円 （税抜200,000円）

希望小売価格
24,200円 （税抜22,000円）

3～60

3～60

吸込側
吸出側
（mm）
25

25

薬液槽
容　量
（L）
30

30

混合
タンク容量
（L）
1.2

1.2

別売部品

減圧弁

KR-25FG 4.0

除　菌　器：

除鉄除菌器：

鉄分（カナケ）・マンガン（Mn）などが、水道水水質基準の許容量を超える井戸水
には使用しないでください。
上記以外の物質［マンガン（Mn）など］は除去できません。マンガンなどが水質基
準の許容量を超える井戸水には使用しないでください。

●本器は、流量センサーで制御するポンプ（コンパクトポンプなど）には接続しないでください。
（ポンプの運転特性上、次亜塩素酸ナトリウムの濃度調整が困難になるため）

●マンガンなどの重金属処理システムに本器を組込まないでください。
　（鉄分の除去ができなくなったり、システム全体に影響を与える恐れがあるため）

●鉄分の除去容量は 10mg/L・トン以下、1 日の使用水量は 5,000L/ 日以下（鉄分濃度
2mg/L 時）です。
　（※逆洗などは取扱説明書に基づき、確実に実施してください。）

●次亜の薄め溶液は、除菌器の場合は水道水または水質基準（水道法）
に適合した水を、除鉄除菌器の場合は水道水または水質基準（水道
法）に適合した水か、鉄分が除去された処理水をお使いください。
●水質によってカルシウム（Ca）・マグネシウム（Mg）などが析出し、注
入ポンプ部に付着することにより次亜の注入が不安定になることが
ありますので、半年～1年毎に定期点検を行ってください。

●除鉄除菌器の場合、残留塩素は比色板で0.4～0.7mg/L の範囲で
調整してください。

LP形

LPS形 VP形

※ろ材の寿命は、ニオイ・ニゴリの濃度、水量などの使用
条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が
半減したり、ニオイが出はじめましたら、ろ材をお取り替
えください。

※ろ材の寿命は、ニオイ・ニゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が
半減したり、ニオイが出はじめましたら、ろ材をお取り替えください。

交
換
用

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

浄
水
器

株式会社サンホープ製  TEL 03-3710-5675

400kPa以下の水圧で、ご使用ください。

13,090円（税抜11,900円）

233,200円（税抜212,000円）
104,500円（税抜 95,000円）

233,200円
（税抜212,000円）

128,700円（税抜117,000円）

4,180円（税抜3,800円）

104,500円（税抜95,000円）

104,500円（税抜95,000円）

ME-25X寸法図（単位mm）
ろ材

ろ過能力 残留塩素（2mg/L時）

濁度ろ過能力（10度時）

耐圧水（静水圧）kPa
逆止弁
接続口径（mm）
質量（kg）

カートリッジ式
120,000L

（ろ過水量20L/minの時）
90,000L

（100kPaで通水の時）
400
内蔵

25（1Bフランジ式）
13（満水時34）

入口Rc1 出口Rc1



1817

除菌器・除鉄除菌器除菌器・除鉄除菌器 除菌器／関連商品一覧除菌器／関連商品一覧

■砂こし器

■循環ポンプ（ハンディポンプ）

■砂取り器
ディスクフィルター＜推奨品＞

■流量比例制御式除菌器

■井戸用浄水器ME-25X

SF-20S
SF-25S
SF-30S

SF-20F-1
SF-25F-1
SF-30F-1

SF-20S
SF-25S
SF-30S

配管径
（mm）

製品質量
（kg）

希望小売価格

AR311（取付口径25mm）
希望小売価格
17,545円 （税抜15,950円）

AR316L（取付口径40mm）
希望小売価格
37,026円 （税抜33,660円）

使用最大
流量（L/min）

配管径
（mm）

製品質量
（kg）

希望小売価格

型式

型式 使用最大
流量（L/min）

SF-20F-1
SF-25F-1
SF-30F-1

20
25
30

20
25
30

30
40
65

30
40
65

3
3
4

14,850円 （税抜13,500円）
14,850円 （税抜13,500円）
18,150円 （税抜16,500円）

10,560円 （税抜9,600円）
10,560円 （税抜9,600円）
11,550円 （税抜10,500円）

3
3
4

＜スケルトンタイプ仕様＞
メンテナンスのタイミングが
一目で分かります。

砂の多い井戸に
●砂抜が簡単です。　●たて、よこの取付が自由です。
●ステンレス製フィルター付ですから寿命が長く且つ掃除が簡単です。

●単独運転可能
●薬液面スイッチを標準装備
●残留塩素濃度が安定する可変運転制御を採用（流量比例注入運転）
●超音波流量センサーの採用
●サビや腐食に強い樹脂製ボディー採用

※入口側圧力は400kPa以内でご使用ください。
※400kPaを超えると製品が破損し、事故の原因になることがあります。
※減圧措置として、別売り部品の減圧弁（KR-25FG 4.0）のご使用をおすすめします。

希望小売価格型　式

M-25X
（1台分2個入）

23,100円 
（税抜21,000円）

希望小売価格型　式

ME-25X
カートリッジ
M-25X同梱

103,400円 
（税抜94,000円）

＜従来品仕様＞

※使用圧力は300kPa以内でご使用ください。
　300kPaを超えると水漏れ等の故障の原因となります。

※使用目的・用途に応じてメッシュ（80又は120）を選べます。
※ポンプの二次側に使用してください。

周波数
（Hz）

最　大
注入量

（ML/min）

最　　大
使用圧力
kPa

型　式 電　源
流量比例
注入領域
（L/min）

希望小売価格

希望小売価格
14,850円（税抜13,500円）（OA3-893）

最大除菌
処理水量
（L/min）

MK-130X

MK-230X

単相100V

単相200V

50/60

50/60

消費電力
（W）

22

22

質　量
（kg）

10

10.5

設定圧力
400kPa

400

400

14

14

80

80

206,800円 （税抜188,000円）
220,000円 （税抜200,000円）

希望小売価格
24,200円 （税抜22,000円）

3～60

3～60

吸込側
吸出側
（mm）
25

25

薬液槽
容　量
（L）
30

30

混合
タンク容量
（L）
1.2

1.2

別売部品

減圧弁

KR-25FG 4.0

除　菌　器：

除鉄除菌器：

鉄分（カナケ）・マンガン（Mn）などが、水道水水質基準の許容量を超える井戸水
には使用しないでください。
上記以外の物質［マンガン（Mn）など］は除去できません。マンガンなどが水質基
準の許容量を超える井戸水には使用しないでください。

●本器は、流量センサーで制御するポンプ（コンパクトポンプなど）には接続しないでください。
（ポンプの運転特性上、次亜塩素酸ナトリウムの濃度調整が困難になるため）

●マンガンなどの重金属処理システムに本器を組込まないでください。
　（鉄分の除去ができなくなったり、システム全体に影響を与える恐れがあるため）

●鉄分の除去容量は 10mg/L・トン以下、1 日の使用水量は 5,000L/ 日以下（鉄分濃度
2mg/L 時）です。
　（※逆洗などは取扱説明書に基づき、確実に実施してください。）

●次亜の薄め溶液は、除菌器の場合は水道水または水質基準（水道法）
に適合した水を、除鉄除菌器の場合は水道水または水質基準（水道
法）に適合した水か、鉄分が除去された処理水をお使いください。
●水質によってカルシウム（Ca）・マグネシウム（Mg）などが析出し、注
入ポンプ部に付着することにより次亜の注入が不安定になることが
ありますので、半年～1年毎に定期点検を行ってください。

●除鉄除菌器の場合、残留塩素は比色板で0.4～0.7mg/L の範囲で
調整してください。

LP形

LPS形 VP形

※ろ材の寿命は、ニオイ・ニゴリの濃度、水量などの使用
条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が
半減したり、ニオイが出はじめましたら、ろ材をお取り替
えください。

※ろ材の寿命は、ニオイ・ニゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が
半減したり、ニオイが出はじめましたら、ろ材をお取り替えください。

交
換
用

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

浄
水
器

株式会社サンホープ製  TEL 03-3710-5675

400kPa以下の水圧で、ご使用ください。

13,090円（税抜11,900円）

233,200円（税抜212,000円）
104,500円（税抜 95,000円）

233,200円
（税抜212,000円）

128,700円（税抜117,000円）

4,180円（税抜3,800円）

104,500円（税抜95,000円）

104,500円（税抜95,000円）

ME-25X寸法図（単位mm）
ろ材

ろ過能力 残留塩素（2mg/L時）

濁度ろ過能力（10度時）

耐圧水（静水圧）kPa
逆止弁
接続口径（mm）
質量（kg）

カートリッジ式
120,000L

（ろ過水量20L/minの時）
90,000L

（100kPaで通水の時）
400
内蔵

25（1Bフランジ式）
13（満水時34）

入口Rc1 出口Rc1
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Nシリーズの
お問い合わせ先

※Nシリーズ以外の機種については、下記営業所へお問い合わせください。

このカタログの記載内容は
2022年5月現在のものです。

家庭用井戸ポンプ
〈総合カタログ〉

浅井戸用ポンプ

浅・深兼用ポンプ

深井戸用ポンプ

給湯加圧装置

受水槽付水道加圧装置

除菌器・除鉄除菌器

CAT-P-NSERIES-19-A

本 　 　 社 広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

東 北 支 店
仙 台 営 業 所 仙台市宮城野区銀杏町39-25 〒983-0047 TEL.022-232-0115 FAX.022-238-9248
札 幌 営 業 所 札幌市中央区北11条西23丁目1-3 〒060-0011 TEL.011-644-2501 FAX.011-631-8998
北 東 北 営 業 所 盛岡市津志田南2丁目12-27 〒020-0839 TEL.019-601-8818 FAX.019-601-8819
郡 山 営 業 所 郡山市島1丁目13-9 〒963-8034 TEL.024-922-5122 FAX.024-922-4226

北 関 東 支 店
大 宮 営 業 所 さいたま市見沼区大和田町2-1018-2 〒337-0053 TEL.048-681-7822 FAX.048-681-7082
新 潟 営 業 所 新潟市中央区山二ツ5丁目6-21 〒950-0922 TEL.025-287-5032 FAX.025-287-3719
長 岡 営 業 所 長岡市宮関3丁目1-21 〒940-2021 TEL.0258-29-1725 FAX.0258-29-2369
水 戸 営 業 所 水戸市白梅4丁目2-16 〒310-0804 TEL.029-224-8904 FAX.029-231-4044
土 浦 営 業 所 牛久市ひたち野西四丁目22-3 オーシャンパドラー フロアC 〒300-1206 TEL.029-870-2760 FAX.029-870-2761
宇 都 宮 営 業 所 宇都宮市鶴田町3333番地18 〒320-0851 TEL.028-346-3400 FAX.028-346-9432
前 橋 営 業 所 前橋市元総社町84-3 〒371-0846 TEL.027-253-0262 FAX.027-253-0278
長 野 営 業 所  長野市大字南堀401番地の1 豊和ビル三 〒381-0016 TEL.026-243-2860 FAX.026-243-2861

東 京 支 店
城 東 営 業 所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7769 FAX.03-3818-6763
城西第1・第2営業所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-6752 FAX.03-3818-6763
アクアシステム関東営業所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-5684-0238 FAX.03-5684-0218
東京開発グループ 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-6763
立 川 営 業 所 立川市幸町3丁目32-9 〒190-0002 TEL.042-536-2714 FAX.042-538-7080
千 葉 営 業 所 千葉市中央区今井町1493-4 〒260-0815 TEL.043-264-5252 FAX.043-226-7353
横 浜 営 業 所 横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25（テクノウェイブ100 10F） 〒221-0031 TEL.045-450-5351 FAX.045-450-5352
東 京 支 社
営 業 企 画 室  東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7700 FAX.03-3818-6790
東京産業システム1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-8101 FAX.03-3818-6798
東京産業システム2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-5805-1311 FAX.03-3818-6798
東京環境システム1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京環境システム2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7766 FAX.03-3818-5031
東京環境システム3課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京施工管理1課・2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7764 FAX.03-3818-6437
市 場 開 発 課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術3課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031

北 陸 支 店
金 沢 営 業 所 金沢市松島2丁目18 〒920-0364 TEL.076-240-0350 FAX.076-240-0357
富 山 営 業 所 富山市田中町2丁目10-24 〒930-0985 TEL.076-433-2151 FAX.076-432-8234
福 井 営 業 所 福井市問屋町3丁目501番地（ウィング八田101号） 〒918-8231 TEL.0776-28-5361 FAX.0776-28-5362

中 部 支 店
名 古 屋 営 業 所 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-339-0871 FAX.052-339-0895
名古屋環境システム課 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-339-0875 FAX.052-339-0895 
名古屋産業システム課 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-339-0891 FAX.052-339-0895

ソリューション技術名古屋G 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-380-7544 FAX.052-339-0895
アクアシステム中部営業所 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-332-6510 FAX.052-332-6513
静 岡 営 業 所 静岡市駿河区豊田3丁目2-15 〒422-8027 TEL.054-285-3201 FAX.054-284-1831
沼 津 営 業 所 沼津市若葉町3-10 〒410-0059 TEL.055-923-1377 FAX.055-923-3449
浜 松 営 業 所 浜松市東区丸塚町132-1 〒435-0046 TEL.053-463-1701 FAX.053-464-1818
岐 阜 営 業 所 岐阜市六条南3丁目7-11 〒500-8358 TEL.058-271-6651 FAX.058-274-7379

大 阪 支 店
大阪第1・第2営業所 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8882 FAX.06-7711-5554
近畿アクアシステム課 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8883 FAX.06-7711-5554
大阪開発グループ 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8887 FAX.06-7711-5554
大阪環境システム課 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
大阪施工管理課 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
大阪産業システム課 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8884 FAX.06-7711-5554
ソリューション技術大阪G 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8886 FAX.06-7711-5554
南 大 阪 営 業 所 堺市北区百舌鳥梅町3丁47-1（グレース中百舌鳥トキワ2A号室） 〒591-8032 TEL.072-253-4391 FAX.072-253-6966
滋 賀 営 業 所 守山市守山2丁目16-38-103 〒524-0022 TEL.077-583-3666 FAX.077-583-3685
京 都 営 業 所 京都市伏見区竹田中川原町359番地（TMKビル 1F） 〒612-8412 TEL.075-647-1550 FAX.075-647-1537
神 戸 営 業 所 神戸市中央区多聞通2丁目4-4（ブックローン神戸ビル 7F） 〒650-0015 TEL.078-382-1991 FAX.078-382-1993
姫 路 営 業 所 姫路市飾磨区三宅1-192番地 305号 〒672-8048 TEL.079-281-5511 FAX.079-281-1487

中 国 支 店
広 島 営 業 所 広島市西区三篠町3-12-21（第2ベルビィ三篠 1F） 〒733-0003 TEL.082-537-0660 FAX.082-537-0678
福 山 営 業 所 福山市御幸町森脇337-2 〒720-0003 TEL.084-961-0222 FAX.084-961-0211
米 子 営 業 所 米子市上福原5丁目1-50 〒683-0004 TEL.0859-32-2970 FAX.0859-32-2971
岡 山 営 業 所 岡山市北区上中野2丁目24-14 〒700-0972 TEL.086-241-4221 FAX.086-241-4230

四 国 支 店
高 松 営 業 所 高松市東ハゼ町4-5 〒761-8054 TEL.087-867-4040 FAX.087-867-4042
松 山 営 業 所 松山市朝生田町2丁目1-33 〒790-0952 TEL.089-935-4335 FAX.089-935-4331

九 州 支 店
福岡第1・第2営業所 福岡市博多区山王1丁目6-3 〒812-0015 TEL.092-474-7161 FAX.092-474-7167
北 九 州 営 業 所 北九州市小倉北区中井5丁目11-13 〒803-0836 TEL.093-571-5731 FAX.093-591-0192
久 留 米 営 業 所 久留米市山川追分1丁目4-24 〒839-0814 TEL.0942-88-5825 FAX.0942-88-5823
大 分 営 業 所 大分市仲西町1丁目10-15 〒870-0135 TEL.097-551-1857 FAX.097-552-0589
熊 本 営 業 所 熊本市東区上南部2丁目7番12号 〒861-8010 TEL.096-380-8388 FAX.096-380-1795
長 崎 営 業 所 長崎市大橋町7-5（横山ビル 1F） 〒852-8134 TEL.095-848-2221 FAX.095-848-5137
宮 崎 営 業 所 宮崎市大字芳士870 〒880-0123 TEL.0985-39-1577 FAX.0985-39-1089
鹿 児 島 営 業 所 鹿児島市荒田2丁目59-11 〒890-0054 TEL.099-253-4321 FAX.099-253-4325
沖 縄 営 業 所 那覇市壷川2-1-5 〒900-0025 TEL.098-851-9591 FAX.098-851-9593

●駐在所　徳島、高知、山口

★長年ご使用のポンプの点検を !

お願い

●運転するとブレーカーや漏電遮断器が動作する。
●ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出ない。
●水を使用していないのに、ポンプが運転する。
●コード類に“ひび割れ”や“傷”がある。
●運転中に異党な音や振動がする。

●水漏れがする。
　（ポンプヘッド部、圧カタンク、継ぎ手など） 
●焦げ臭い“におい”がする。
●触るとピリピリと電気を感じる。
●その他の異常がある。

愛 情 点 検
この様な症状のときは、故障や
事故防止のため、電源プラグを
コンセントから抜いて、または
電源を切ってから必ず販売店に
点検・修理をご相談ください。

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？


